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Kezelési eszkozok és tartozékok
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Kezelési eszkozok és tartozékok Akeészilék fels6 része
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Rendeltetésszerd hasznalat * Ha a készilék haldzati csatlakozé vezetéke megséri

vagy kozvetlentl a JURAcégnél, vagy a JURAAltal fel

Akészlilék tervezése és kivitelezése a maganhaztartasok hatalmazott szerviznél kell a javitast elvégezni.
sziikségleteinek figyelembe vételével tortént. Agép kizaré- « Ugyeljen arra, hogy az IMPRESSAgép és a halézati v
lag kdvékészitésre, valamint tej és viz melegitésére szolgdl. zeték ne legyen forrd targyak kozelében.

Nem rendeltetésszer(i hasznédlatnak mindsil minden egyéb « Ugyeljen arra, hogy a haldzati vezeték ne szoruljon
jellegl felhasznalas. AJURAnem vallal felelosséget a nem sehovd és ne torjon meg éles sarkoknél.
rendeltetésszer( hasznalatbdl eredd kdvetkezményekért.  Akészliléket soha ne prébalja felnyitni és megjavitar

Nem szabad a késziiléken semmiféle olyan mddosit:

Ezt az IMPRESSAkézikdonyvet tartsa a gép kdzelében, hoz- végrehajtani, amelyet nem ir le az IMPRESSAkézi-
zaférhet6 helyen, és sziikség esetén adja tovabb a gép k- konyv. Akészllék olyan alkatrészeket tartalmaz, am
vetkezd felhasznaléjanak. lyek vezetik az elektromossagot. Eletveszéllyel kell -

molni, amennyiben a gépet felnyitjdk. Javitdsokat ki
rélag a JURAcég altal felhatalmazott szervizmihelye

Az On biztonsaga érdekében végezhetnek, eredeti pétalkatrészek és tartozékok f

hasznéalasaval.

Kérjuk, olvassa el és gondosan tartsa be a kovetkezd, fontos

biztonsagi el6irasokat. Mivel a kifolyéknal el6fordulhatnak leforrazasi és égés
Az Utmutatdsok betartdsaval kikliszobolheti az életveszé- rllések:
lyes dramités veszélyét: » Akésziléket Ugy helyezze el, hogy gyermekek ne fé

hessenek hozza.
Soha ne kezdjen mGkodtetni olyan készliléket, amely sé- ¢ Ne érintsen meg forré alkatrészeket. Hasznélja a me
ralt, vagy amelynek halézati csatlakozé vezetéke van lel6 fogantyulkat.
megsérllve.
Amennyiben meghibdsodasra utald jeleket tapasztal, pél-Amennyiben sériilt a készUlék, hasznédlata méar nem bi
ddul égett szagot érez, a készlléket haladéktalanul va- sdgos, személyi sériiléseket és tlizet is okozhat. Akaro

lassza le az dramhélézatrél, majd forduljon a JURAszer- sok és az ezekbdl ered6 sérlilési, illetve tlzveszély elk
vizhez. se érdekében tartsa be a kovetkezdket:
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* Soha ne hagyja a hal6zati vezetéket lazan lelégni. Aveze-+ Akészilék nem alkalmas arra, hogy gyermekek ve
tékben valaki megbotolhat, vagy kadrosodas kovetkezhet bhénféle berendezések kezelésére csak korlatozottan
e Védje az IMPRESSAgépet az idojarasi hatasoktdl, pél- személyek hasznéljak.
ddul az es6tdl, fagytél vagy kdzvetlen napsugarzastol.
e Ne meritse vizbe az IMPRESSAgépet, a vezetéket és a e Csak olyan személyek kezelhetik a gépet, akik kéj
csatlakozdkat. készlilék biztonsdgos hasznélatara.
* Ne tegye az IMPRESSAgépet vagy egyes alkatrészeit
mosogatdgépbe.
 Tisztitdsi munkalatok el6tt az IMPRESSAgépet mindig
kapcsolja ki a halézati kapcsoléval. Mindig nedves ruha-
val torolje at az IMPRESSAgépet, de soha ne legyen a
torlésre hasznélt eszkoz kifejezetten vizes, és védje a gé-
pet a huzamosan rafroccsend viztol is.
e Akésziléket csak a megadott m(iszaki adatoknak megfe-
lel6 haldzati feszliltséghez szabad csatlakoztatni (Id. a ti-
pustadblat és a 15. fejezetet - “M(szaki adatok”).
e Kizarolag eredeti JURAgondozasi tartozékokat hasznal-
jon. Amennyiben nem a JURAA&Ital ajanlott kellékeket
alkalmaz, emiatt kdrosodds érheti az IMPRESSAgépet.
e Ne hasznéljon adalékanyagokkal kezelt vagy karamelle-
zett kadvébabot.
» Aviztartalyt kizarélag hideg, friss csapvizzel toltse fel.
e Akésziléket mindig kapcsolja ki a hélézati kapcsoléval,
ha hosszabb ideig tavol lesz tole.

Akésziilék haszndlata veszélyt jelent gyermekek és olyan
személyek esetében, akiknek korladtozott a kilonféle készi-
lékek kezelésére vald képességik:
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Az IMPRESSAJS5 kézikonyv

On most az IMPRESSAJ5 kézikdnyvet tartja a kezében. Az
e kényvben taldlhaté informdacidk segitik Ont abban, hogy
biztosan, gyorsan és teljes sokrétliségében megismerje az
IMPRESSAgépben rejlé lehetbségeket.

A2. fejezet - ,El6készités és (izembe helyezés” - |épésrol
Iépésre ismerteti az IMPRESSAgép felallitdsanak és hasz-
nalatra valo elokészitésének mddjat.

A3. fejezet - ,Ismerje meg a kezelési lehetdségeket” - ta-
nulméanyozasat kilénésen abban a szakaszban javasoljuk
Onnek, amikor a gyakorlatban ismerkedik IMPRESSAk4-
véfdzojével. Afejezet alapjan kiprébalhatja a kilonféle, iz-
letes kavéfajtak sokrét( elkészitési lehetoségeit.

Minthogy a JURAcég mindig a k6zéppontba helyezi magét
a kavét és a kiilonb6z6 kavé-specialitdsokat, a 4. fejezet,
melynek cime ,,Receptek”, 6sszedllitdst tartalmaz a finom
kavékészitmények széles vélasztékabdl.

Az Bsszes tobbi fejezet arra szolgél, hogy On sziikség ese-
tén barmikor fellapozhassa az adott témaval kapcsolatos
tudnivalék ismertetését.

Kivanjuk, hogy hasznélja sok sikerrel ezt az IMPRESSAJ5
kézikonyvet és a segitségével véljon igazi kavéfdzési spe-
cialistava, a legkilonfélébb izgalmas és izletes kdvéfajtak
profi elkészitdjévé!

Modellvaltozatok

Az IMPRESSA)5 kézikdnyv az IMPRESSAJ-sorozathoz
tartozé 0sszes modell kapcsan hasznalhato.

Aszimbélumok jelentése

Figyelmeztetések

[VORSICHT] [VIGYAZAT]A

Mindenkor gondosan vegye figyelembe azokat az infol
cidkat, melyeket a VIGYAZATvagy FIGYELMEZTETES
felirat, illetve a [VORSICHT] piktogram egészit ki. AFI-
GYELMEZTETES arra utal, hogy a targyalt témaval kap
csolatban sérlilési veszélyekre utald figyelmeztetések
figyelembe venni. AVIGYAZATfelirat ezzel szemben in-
k&bb a targyi kdrosodasok kockazatara hivja fel a figy

[VORSICHT] VIGYAZAT

AVIGYAZATfeliratot latva tudhatja, hogy olyan helyze-
tekrol van szd, melyek a gép karosodasainak veszélyé
tik magukban.
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Egyéb elofordulé szimbdélumok 2 Elokészités és lizembe helyezés

i Ez a fejezet tartalmazza azokat a szlikséges informé

Megjegyzések és dtletek, melyek megkénnyitik az On sza- kat, melyek birtokdban problémamentesen (izembe

mara az IMPRESSAgép hasznalatat. lyezheti IMPRESSAgépét. Akésziiléket 1épésrdl [épés
haladva készitse elb és juttassa el az elsé izletes ka»

G) készitéséig.

Utalasok a JURAinternetes oldalaira, melyeken érdekes,
tovabb vezetd informdacidkat talal a kovetkez6 cim alatt:  Aszallitott termék
WWW.jura.com

Aszallitott termékhez a kovetkezb elemek tartoznak

Felszélitas valamilyen eljarasra. * Ateljesen automatikus JURAIMPRESSAkavégép.
Ez jelzésnél a kézikényv felhivja Ont valamiféle mavelet AWelcome Pack kezdécsomag, amelynek tartalme
elvégzésére. Az IMPRESSAJ5 kézikdonyve
IMPRESSAJ5 - Alegfontosabb tudnivaldk réviden
CLARIS plus szlrbpatronok
Hosszabbitds a szlropatronhoz
Daralo-kulcs
Tejszivd csd

* JURAtisztitétablettdk

« Aquadu®Ptesztpalcika

* JURAAuto-Cappuccino tisztité
* JURAword off Coffee ajandék

Orizze meg az IMPRESSAgép csomagolasat, szallitas
tén ez védi a készlléket.
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Felallitas és csatlakoztatas

Az IMPRESSAgép feldllitdsakor és csatlakoztatdsakor
Ugyeljen a kovetkezokre:

Az IMPRESSAgépet allitsa vizszintes, vizre nem érzé-
keny fellletre.

Agép helyét Ugy valassza ki, hogy tulmelegedés ne ko-
vetkezhessen be.

Soha ne &llitsa az IMPRESSAgépet forré fellletre, pél-
daul fézblapra.

Csak a m(szaki adatok kozt szerepl6 fesziltségl hélo-
zathoz csatlakoztassa az IMPRESSAgépet (Id. a tipus-
tablat és a 15. fejezetet - “Mlszaki adatok”).
Gondoskodjék arrél, hogy senki ne botolhasson meg a
halézati vezetékben.

Aviztartaly feltoltése

AtOkéletes kdvéélvezet biztositdasa érdekében javasoljuk,
hogy a vizet naponta cserélje ki.
i Csak friss, hideg vizet toltson a viztartalyba, soha ne tolt- cédula van, ezt is tdvolitsa el.

sOn bele tejet, asvanyvizet vagy mas folyadékot.

Nyissa fel a viztartaly fedelét.

Tavolitsa el a viztartalyt és mossa ki hideg vizzel.
Toltse fel a viztartalyt friss, hideg csapvizzel, majd he-
lyezze be ismét a gépbe.

Zarja le a fedéllel a viztartalyt.

Akavébab-tartaly feltoltése

Akévébab-tartalyon aromavédé fedél van. igy a kavéb
aromaja tovabb megmarad.

VIGYAZAT

Az adalékanyagokkal (példaul cukorral) kezelt kavébal
letve az el6re 6rolt vagy fagyasztva szaritott kavé kar
a dardléban.
Kizarélag adalékanyag nélklli kdvébabbal toltse fel
kavébab-tartalyt.

Nyissa fel a kavébab-tartaly fedelét és tavolitsa el a.
mavédo fedelet.

Tavolitsa el a szennyezbddéseket és idegen testeket,
lyek esetleg a kavébab-tartalyban taldlhaték.

Az (j készllékek kavébab-tartadlydban egy tajékozta

Toltse fel kdvébabbal a kavébab-tartalyt, majd zarja
aromavédo fedelet, valamint a kdvébab-tartaly fedelé
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A .
WARNUNG FIGYELMEZTETES

Eletveszélyes dramités kockazata all fenn, amennyiben a

haldzati vezeték sérult.

Sérllt haldzati kdbellel soha ne helyezzen (izembe egy

készlléket!

El6feltétel: Aviztartalyt

el6zbleg fel kell tolteni

Ahdlézati csatlakozét dugja
be egy konnektorba.
Kapcsolja be az IMPRESSA
gépet a készllék jobb oldalan
taldlhaté haldzati kapcsoldval.

Abe/kikapcsolasi szimb©umilagit (stand-by, készenléti

allapot).

O Nyomja meg a be/kikapcsolét az IMPRESSAgép be-

kapcsolasahoz.

ARotary Switch kapcsolé vilagit. Akijelzon megjele-
nik a kovetkez6 felirat:
SPRACHE DEUTSCH (a nyelv: német).

O

Nyomja meg a Rotary Switch
forgékapcsolét a német nyelv
hasznélatanak elfogaddsahoz.
Akijelzon rovid idore megjele-
nik az OK felirat, a beallitas
megerodsitésére.

PFLEGE DRUCKEN (gondozéasi gomb megnyomaés:
a “ gondozéasi gomb vilagit.

Helyezzen egy edényt a Profi-
Auto-Cappuccino fuvéka ala.
Nyomja meg a gondozasi gom
bot.

SYSTEM FULLT(a rendszer
vizzel valé feltoltésére kerll sc
Csekély mennyiséqg( viz folyik

ki a Profi-Auto-Cappuccino favékan.

Afolyamat automatikusan véget ér, a kijelz6n me
nik a kovetkezo6 felirat:

HEIZTAUF (felfQtés).

PFLEGE DRUCKEN (gondozasi gomb megnyomas:
a “* gondozasi gomb vilagit.

Tegyen egy edényt a kavékifo
lyé ala.

Nyomja meg a gondozasi gom
bot.

AkészUlék 6blit, a folyamat au-
tomatikusan véget ér.
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Akijelzén megjelenik a BEREIT(kész) felirat, az On
IMPRESSAgépe lzemkész.

i Azt kdvetben, hogy megtortént az elsd kavéféleséq el-
készitése, el6fordulhat, hogy a kijelz6n megjelenik a
BOHNEN FULLEN (téltsén kdvébabot a gépbe) feli-
rat, mivel a dardlé még nem toltodott fel teljesen kdvé-
babbal. Ebben az esetben készitsen el még egy kavéfé-
leséget.

Asziird behelyezése és aktivalasa

Az IMPRESSAgépet nem kell tébbé vizkételeniteni, ha On
alkalmazza a CLARIS plus szlrépatront.

i Hajtsa végre megszakitas nélkil a ,,Sz(r6 behelyezése”
eljarast. Ezzel biztosithatja IMPRESSAgépének lehetd
legjobb mlkoddését.

@A, sz(rb behelyezése” eljarast az Interneten elérheto be-
mutatd segitségével is kiprébalhatja. Keresse meg a
Knowledge Builder tajékoztaté programot a www.jura.-
com cimen.

Tovabbi informacidkat talal a CLARIS plus sz(r6patronrél
a 9. fejezetben: ,,CLARIS plus sz(rbépatronok - Viz a toké-
letes kavéhoz”.

El6feltétel: a kijelz6n a BEREIT(kész) feliratnak kell
latszédnia.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a ki
z6n nem valik l4thatéva a PFLEGE (gondozas) feli
© Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kije
zOn nem valik l1athatéva a FILTER (sz(ro) felirat.
Q) Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progran
pontba lépéshez.
Akijelz6n a NEIN - (nem) felirat lathato.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kije
z6n nem valik lathatéva a JA- (igen) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolot a beallitas
valasztasahoz.
Akijelzon rovid idore megjelenik az OK felirat a beall
tds megerositésére.
EINSETZEN (behelyezés) lathaté a kijel:“gan-
dozasi gomb vilagit.
Vegye ki a Welcome Pack kezdécsomagbdl a CLAF
plus szUrbpatront és a szOropatron hosszabbitasat
Ahosszabbitast felll helyezze fel a sz(répatronra.
Tavolitsa el a gépbdl a viztartalyt és Uritse ki.

1 Nyissa fel a patrontartét és he-
~ & lyezze a szUr6patront enyhe nyo-
massal a viztartdlyba.
Zarja be a patrontartét. Atarté
megfelel6 lezarasakor kattanas
| WSS hallhaté.
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Toltse meg a viztartalyt hideg,
friss csapvizzel, majd helyezze
ismét vissza a gépbe.

| | Helyezzen egy edényt (legaldbb
-I‘-I 500 ml) a Profi-Auto-Cappuccino

i
]MI favéka ala.
Forga;sa a flvdka valasztékarjat
a g6z~ pozicidba.
“  Nyomja meg a karbantarasi gombot.
FILTER SPULT(sz(r6-6blités). Afuvékan keresztiil
viz folyik ki.

i Asz(Ur6-6blitést barmikor megszakithatja, ehhez elegen-
do, ha akdrmelyik gombot megnyomja.

i Aviz enyhén elszinezbédhet. Ez nem kéaros az egészségre
és az izhatést sem befolyasolja hatranyosan.

Asz(rd-oblités kb. 500 ml felhasznaldsa utan automati-
kusan befejez6dik. Akijelzon megjelenik a HEIZTAUF
(felfGtés) felirat, ez utdn pedig a BEREIT(kész) felirat.

Asz(rd ezzel aktiv allapotba kerlt.

Avizkeménység megallapitasa és beallitasa

Minél keményebb a viz, annal gyakrabban kell az IM
gépet vizkbdteleniteni. Ezért fontos a vizkeménység |

Avizkeménység beallitdsara nincs méd, ha On a C
RIS plus sz(répatront hasznalja és a sz(r6 aktivah

Avizkeménység gyari alapbedllitds szerint a 162 d
met keménységi fok) fokozatra van allitva.

Avizkeménység 12 dH és 309 dH kozotti értékre al
be. Inaktiv dllapot is beadllithatd, ez esetben az IMI
SAnem jelzi, mikor kell vizk6telenitést végrehaijtar

Akezdbcsomagban megkapott Aquadur® tesztpalcil
On megallapithatja a viz keménységét.

Apélcikat rovid ideig (kb. 1 mdasodpercig) tartsa a
csapviz ald. Razza le réla a vizet.

Varjon kb. egy percig.

Olvassa le a vizkeménységi fokot az Aquadur® te
cika elszinez6dése alapjan, a csomagoldson levo ¢
segitségével.

Ezt kOvetOen be tudja allitani a vizkeménységet.

Példap vizkeménységet a kdvetkezoképpen allithat
16-o0s dH fokozaturdél 25-6s fokozatura.
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El6feltéteikijelzon a BEREIT(kész) jelzésnek kell 14t-
haténak lennie.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-
z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-
z6n meg nem jelenik a HARTE (keménység) felirat.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-
pontba lIépéshez.

Akijelzdn megjelenik a 162 dH informacid.

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-
z6n meg nem jelenik a 25° dH jelzés.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét az érték kiva-
lasztédsahoz.

G O

Akijelzon rovid idore az OK felirat valik 14thatéva, a
vizkeménység beallitdsa megtortént.
HARTE
©) Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-
z6n meg nem jelenik az EXIT(kilépés) felirat.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a programo-
zasi médbdl vald kilépéshez.
Akijelzbn megjelenik a BEREIT(kész) felirat.

Adaralé beallitasa

Adardlét az On ltal hasznalt kdvé porkdlési fokanak meg-
felel6en bedllithatja.

AkOvetkez6 bedllitdst ajanljuk:
» Vildgos porkolésh kavéhoz allitsa finom 6rlésre a da
e Sotét porkolésh kavéhoz allitsa a dardlét durva oOrlés

VIGYAZAT

Ha az Orlési fokozatot akkor allitja be, amikor a daralé
nem zdarhatd ki kdrosodasok keletkezése az 6rlési foko
bedllitdsara szolgald forgékapcsoldban.
Az orlési fokozatot csak akkor dllitsa be, amikor a de
mUkodik.

Példaegy kavé elkészitésekor az aldbbi mddon tudja a
lési fokozatot megvaltoztatni.

Nyissa fel a tartozék-fiék fedelét.
Helyezzen egy csészét a kavékifolyo ald.
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2 Nyomja meg az 1 kdvé gombot. Helyezzen egy edényt a kavékifolyé ala.
Adarélé elindul, a kijelz6n megjelenik az 1 KAFFEE (1 “»  Nyomja meg a gondozasi gombot.
kavé) felirat.
Ez utdn rovid ideig a kadvé erbésségére utald informacid
lathato.

Akésziilék oblit, a folyamat autorr
tikusan befejezodik.

Akijelzbn megjelenik a BEREIT
(kész) felirat, és az On IMPRESSA
késziléke ezzel hasznélatra kész.

Allitsa az 6rlési fok bedllitasa-
ra szolgalé, forgathaté kap-
csolét a kivant pozicidba, mi-
kézben a daralé makaodik.
Akavé elkészul, az érlési fok
beallitasa megtortént. Kikapcsolas (stand-by, készenléti allapot)

Amikor On kikapcsolja az IMPRESSAgépet, autom:

kusan sor keril a rendszer dblitésére.
Bekapcsolas _ Helyezzen egy edényt a kavekifoly6 ala.

©  Nyomja meg a be/kikapcsolot.
Arendszerben oblités torténik. A
kijelz6n megjelenik a SPULT(6b-
lit) felirat, és a folyamat automat
kusan befejezbdik.
Az IMPRESSAgép kikapcsolt hely-
zetbe kerllt (stand-by, készenlét
lapot), a be/kikap(atdagit.

Az IMPRESSAbekapcsoldsakor automatikusan sor kerl
az Oblitési eljaras igénylésére.

Elofeltététz On IMPRESSAgépének halézati dramella-
tasat be kell kapcsolni, ekkor a b & kilgdirééstand-by,
készenléti allapot).

®  Nyomja meg a be/kikapcsol6t az IMPRESSAgép be-
kapcsoldsahoz.
HEIZTAUF (felfGt)
PFLEGE DRUCKEN (a gondozéasi gomb megnyomasa),
a“* gondozasi gomb vilagit.
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3 Ismerje meg a kezelési lehetdoségeket! Elkészités gombnyomasra

Az IMPRESSAgép gombnyomadsra biztositja az On szdma-  Készitse el egyetlen gombnyomassal kedvenc kavéfél
ra a kivalé kavéféleségek elkészitését. Ezen tulmenden, a
készités folyaman On egyéni elképzelései szerint is médositAkilonféle kavé-specialitdésok gombnyomasos készités
hatja a kdvé erosségét és hdomérsékletét, valamint a viz-  kdvetkez6 mintanak megfelel6en torténik.
mennyiséget.

PéldaAkovetkezOképpen készithet el egy eszpresszé-|
Ebben a fejezetben példak segitségével mutatjuk be Onnek
a kezelési lehetoségeket. Annak érdekében, hogy kénnye- Elbfeltétel: Akijelzo6n a BEREIT(kész) felirat lathaté.
dén tudja haszndlni IMPRESSAgépét, javasoljuk, hogy Helyezzen egy eszpresszd-csészét a kavékifolyd al
egyszer a gyakorlatban prébélja ki az e fejezetben leirt elja- 2 Nyomja meg az 1 eszpresszé-kavé gombot.
rasok mindegyikét. Megéri.

Akijelzon megjelenik az 1 ESPRESSO felirat. Ez utdn

Ismerje meg a kévetkezo kezelési megoldasokat: rovid ideig a kavéerdsségre vonatkozo informacioé valil
» Elkészités gombnyomasra. hatova.

» Egyszeri bedllitdsok a készités elbtt, illetve a készités sordn.Az elére bedllitott mennyiség a csészébe folyik. Aké
» Tartds bedllitdsok a csészeméret szerint. tés automatikusan befejez6dik.

* Tartds bedllitdsok programozasi médban. Akijelz6n ismét megjelenik a BEREIT(kész) felirat.

i Mikozben elkészildben van egy kavéféleség, On barmi- Egyszeri beallitas a készités folyaman
kor ledllithatja a folyamatot. Ehhez csak meg kell nyom-

ni akdrmelyik gombot. Akészités soran mddositani tudja mind a kavé erdsség
mind a vizmennyiséget. Ezeknek a bedllitdsoknak a ta
@Ha szivesebben ismerkedik IMPRESSAgépével jatéko- sara nem kerdl sor.

san, a személyi szamitégépen, akkor a www.jura.com
cim alatt rendelkezésére all a Knowledge Builder cim  Akészités soran végzett egyszeri bedllitdsok a kovetke
interaktiv oktatéprogram. minta szerint torténnek.
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AkoOvetkez6 kdvé-erdsségek beadllitasdra van lehetdség

* Enyhe
* Normal
e Eros

e Extra

Akijelzbn megjelenik az 1 KAFFEE (1 kavé) felirat,
majd rovid ideig a kavé erésségének jelzése is.

©  Forgassa el a Rotary Switch gombot, amig a kije
meg nem jelenik a 110 ML(110 milliliter) felirat.
Abedllitott mennyiség a csészébe folyik. Akészités

Akavé erésségének megvaltoztatasa az elkészités elottmatikusan véget ér, és a kijelzdn lathatéva valik a B

Példalgy készithet erds kavét.

El6feltétdlkijelzOn a BEREIT(kész) felirat lathato.
Helyezzen egy csészét a kavékifolyd ald.

©  Forgassa el a Rotary Switch gombot, amig a kijelzon

meg nem jelenik a STARK (er6s) felirat.

2 Nyomja meg az 1 kdvé gombot, amig a STARK felirat

lathato.
Akijelzon megjelenik az 1 KAFFEE (1 kavé) felirat,
majd roévid ideig a STARK felirat is.

Az elbre bedllitott mennyiség a csészébe folyik. Akészi-
tés automatikusan véget ér, és a kijelzon lathatéva valik a

BEREIT(kész) felirat.

Avizmennyiség megvaltoztatasa az elkészités soran

Példatgy készithet 110 ml mennyiség( kavét.

El6feltétel: Akijelzon a BEREIT(kész) felirat lathaté.
Helyezzen egy csészét a kavékifolyd ald.
2 Nyomja meg az 1 kdvé gombot.

(kész) felirat.

Tartos beallitas csészeméret szerint

Az Osszes kavéféleség, illetve a forré viz és a goz viz
mennyiségét egyszerlien és tartésan beallithatja a ¢
mérete szerint. Akdvetkezo példdnak megfeleld mébc
litsa be egyszer a vizmennyiséget. Atovabbi készités
ran ezt a mennyiséget fogja a gép kiadni.

Acsészeméret szerinti tartds beallitds az 6sszes kavi
ségre vonatkozdan a kdvetkezd minta alapjan tortér

PéldaAvizmennyiség tartds beallitdsa egy eszpressz
véhoz.

ElofeltétdikijelzoOn a BEREIT(kész) felirat lathatd.
Helyezzen egy eszpresszd-csészét a kavékifolyd
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 eszpressz
gombot.
Akijelzbn lathatéva valik az 1 ESPRESSO felirat.
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i

Tartsa tovédbbra is megnyomva az 1 eszpresszd-kavé
gombot, amig nem vélik l4thatévd a GENUG KAF-
FEE ? (elegend6 a kavé mennyisége?) felirat.
2 Engedje el az 1 eszpresszé-kavé gombot.
Akdvékészités megkezdbdik és egy eszpresszé-kavé fo-
lyik a csészébe.
Nyomja meg akarmelyik gombot, amikor mar elegen-
do kavé van a csészében.
Az eszpresszé-készités befejezodik. Akijelzén rovid
ideig az OK felirat ldthatd. Abedllitott eszpresszd-kavé
mennyiséget a gép tartésan tarolja.

i Ezt a bedllitdst barmikor megvaltoztathatja azzal, hogy a
fenti eljarast megismétli.

Tartés beallitasok programozasi médban

Az On IMPRESSAgépe igen egyszer(ien bedllithatd a sze-

mélyes izlés szerinti kdvéfajtakra és kiilonlegességekre. A
Rotary Switch kapcsolé egyszer( elforgatasaval és meg-

nyomasaval navigalhat az attekinthetoen elrendezett prog-

ramozasi lépések kozott és tartdsan tarolni tudja a kivant
bedllitdsokat.

ARotary Switch segitségével a kdovetkezo bedllitdsok el-
végzésére van maod:

PFLEGE (gondoza$PULEN (6blités) Valassza ki a megfeleld
FILTER (sz(r6é) gondozasi programot.
REINIGEN (tisztitdas)Ha nem hajt végre
ENTKALKEN semmiféle |épést, a gép kb.
(vizkotelenités) 5 masodperc elteltével
automatikusan kilép a
programozasi madhal

PRODUKTE PRODUKT Valassza ki a
(termékek) WAHLEN kavéféleségek, gbz vagy
(termék forréviz kapcsan

FILTER - IGENY Vdélassza ki, hogy CLARIS

(szGrd) NEM - plus szGrépatronnal vagy
anélkll kivanja-e Gzemeltetni
IMPRESSAgépét

HARTE (keményséN§AKTIV Allitsa be a vizkeménységet.

csak akkor jelenikl® dH - 302 dH
meg, ha nincs aktiv
allapotba helyezve

a sz{rod)

ENERGIE (energia$PAREN Valassza ki az

-1Y (takarékossdg) energiatakarékossagi
il modot.

UHRZEIT(6ra) —:— Allitsa be a pontos id6t.

GERATEIN — = Abekapcsolasi ido

(a készllék beallitasa.

bekapcsolasa)

AUS NACH INAKTIV Akikapcsolasi ido

(kikapcsolés ... utdnem aktiv) bedllitdsa (0,5-15 6ra

0.5 STD - 15 STD eltelte utan).
(0,5 éra - 15 éra)
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INFO (informéci6)PRODUKTE Az informacidk
(termékek) megtekintése révén
REINIGEN (tisztitasdn mindig tajékozott lehet
ENTKALKEN az elkészitett
(vizkotelenités - csla&véféleségekrol, valamint a
ha nincs aktiv sz(rgép gondozasi allapotardl.
FILTER (csak ha van
aktivalt sz{ra)
ANZEIGE (kijelzésML/OZ
24 H/AM PM

Avizmennyiség
egységének és az idokijelzés
formatumdanak kivalasztésa.
SPRACHE (nyelv) DEUTSCH (német) Vdlassza ki,

ENGLISH (angol) hogy milyen nyelv(
FRANCAIS (franciaFeliratok legyenek
ITALIANO (olasz) a kijelzon.

NI (holland)

EXIT(kilépés) Aprogramozéasi moéd

elhagydasa

Aprogramozdési médban a beallitdésok mindig a kdvetkezo

minta alapjan hajthaték végre.

Példal eszpresszé-kavé hdmérsékletének megvaltoztatdsa
NORMALh6mérsékletrol HOCH (magas) hdmérsékletre.

Elofeltétdikijelzon a BEREIT(kész) felirat Iathatd.
[0)

lik ldthatéva a PRODUKTE (termékek) felirat.

£ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-
z6bn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.
*2  Forgassa el a Rotary Switch kapcsoldt, amig nem va-

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progr:
pontba lépéshez.
PRODUKTWAHLEN (a termék kivalasztasa)

i Akovetkezb lépésben azt a kavéféleséget kell kivé
ni, amelyre vonatkozdan a beallitdst végre kivanij:
ni. Kdvékészitésre ekkor nem kerdl sor.

2 Nyomja meg az 1 eszpresszd-kavé gombot.

P WASSER (viz)

©) Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nel
lik lathatévd a TEMPERATUR (hdmérséklet) felir

o) Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progr:
pontba |épéshez.

mNORMAL(norméI)

*J Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig ne
lik lathatéva a HOCH (magas) felirat.

o) Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a bedllit
lasztédsahoz.

Akijelzon rovid idore lathatova valik az OK felirat.

_ TEMPERATUR (hémérséklet)

©) Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a k
z6n nem valik lathatdva az EXIT(kilépés) felirat.

o) Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progr:
pontbdl valé kilépéshez.

P PRODUKTE (termékek)

©) Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a k
z6n nem vdlik 1athatévéd az EXIT(kilépés) felirat.
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& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a programo-
zasi médbdl vald kilépéshez.
BEREIT(kész)

Informaciok és gondozasi allapot lekérdezése

Az INFO programpontban a kévetkez6 informacidkat kér-
dezheti le:

* Az elkészitett kavéféleségek, illetve gbéz és forréviz-vé-
telezések szama.

» Agép gondozasi allapota, illetve a végrehajtott gondozasi
programok szdma (tisztitds, vizkotelenités, sz(rbcsere).

Informacidk lekérdezése

feltétdikijelzon a BEREIT(kész) felirat lathatd.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-
z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem va-
lik ldthatévéa az INFO felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-

pontba lIépéshez.

ﬁ\PRODUKTE (termékek)

*J Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét.
Akijelzobn megjelenik az elkészitett kavéféleségek teljes

szama.

F1o

i Az egyes termékekre vonatkozé gombok megnyom:
val megjelenithet6 az adott kavéféleségre, a gbzre,
ve a forré vizre vonatkozé adat. Az elére 6rolt kavé
hasznéldsi szdmanak lekérdezéséhez nyissa ki az el
orolt kavé betoltdnyilasat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét.

_ PRODUKTE (termékek)

2 Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem

lik [dthatéva az EXIT(kilépés) felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progran
pont elhagydsahoz.

INFO
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem
lik 1dthatévéa az EXIT(kilépés) felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program

z4si médbdél vald kilépéshez.

BEREIT(kész)

0

0

Agondozasi dllapot lekérdezése

PéldaAgondozdsi dllapotnak és a végrehajtott tisztitas
szamanak a lekérdezése.

ElofeltétdlkijelzoOn a BEREIT(kész) felirat lathato.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a ki
z6bn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.



)
lik 1dthatéva az INFO felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-

pontba |épéshez.
_ PRODUKTE (termékek)

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem va- &
lik [dthatéva a kijelz6n a REINIGEN (tisztitas) felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsoloét.

©»  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem va-
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a Rotary Switch kapcsolét a progr

& Nyomja meg
pont elhagyasahoz.
_INFO

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a k

z6n nem valik lathatéva az EXIT(kilépés) felirat.

©  Nyomja meg

BEREIT(kész)

Akijelzbn lathatéva valik a végrehajtott tisztitdsok szama.

i ARotary Switch kapcsolé €]
forgatdsaval lehet valtani .
végrehajtott kilénféle gon
zasi programokszamanak
megjelenitése, illetve az e
kel 6sszefliggd gondozasi
lapot kijelzése kozott.

i Akitoltott mezdk mutatjdk a

gondozasi allapotot. Ha minden mezd ki van toltve, az
IMPRESSAigényli az adott gondozasi program végre-

hajtasat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a lekérdezés

elhagydasahoz.
_ REINIGEN (tisztitas)

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem va-
lik 1dthatévd az EXIT(kilépés) felirat a kijelzon.

Elofeltétefiel kell
vokat.

a Rotary Switch kapcsolét a progr:

z4si médbdl vald kilépéshez.

szerelni a Profi-Auto-Cappuccino fi

Vegye ki az indulasi csomagbdl
(Welcome pack) a tejszivé csodve
Tavolitsa el a Profi-Auto-Cappuc-
cino fuvoka védbdkupakjat.
Csatlakoztassa a flvdkahoz a te;]
szivo csovet.

Helyezze a csé masik végét egy tejesdobozba, vac

ala.

0ssze egy tejtartallyal.
Helyezzen egy csészét a Profi-Auto-Cappuccino fu

4 Forgassa a fivéka vélasztokar
jat a tejhEszimbdlumhoz.
Nyomja meg a g6z gombot.
HEIZTAUF (felf(t)

Amint az IMPRESSAfelf(itése meg-
tortént, a kijelzon lathatova valik ¢

BEREIT(kész) felirat.

&
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4 Nyomja meg a g6z gombot. ciét taldl a 8. fejezetben, a ,Gondozas - AProfi-Auto-Cz
DAMPF (g6z), a tejhab elkészl. puccino fuvéka” cim alatt.
Az eljards automatikusan véget ér, amikor megtortént az

elére beallitott gbzmennyiség kiadasa Atejes specialitdsok minden kedvelbje szamara ésszer

kiegészitést jelentenek a géphez a JURAértékes tejtart
i Atejhab készitését barmikor megszakithatja azzal, hogy AJURAkiegészitok kapcsan informacidkat talal a 11. fej
megnyomja akarmelyik gombot. zetben, a “Tartozékok és szerviz” cim alatt.
i Atejhab készitése soran On barmikor médosithatja az
elore beallitott mennyiséget a Rotary Switch kapcsold el- Elére drolt kavé

forgatasaval.
i Kb. 40 méasodpercnyi idészakon beliil sort lehet keriteni Onnek lehetdsége van egy méasodik kavéfajtat is felha
tovabbi tejhabmennyiség elkészitésére is. ni, amely az el6re 6rolt kavé betdltonyilasan keresztil
gépbe.
Tolja a csészét a kavékifolyd
ala. Az el6re 0rolt kdvéval készild 6sszes kavéféleséget a
2 Nyomja meg az 1 eszpresszo- vetkezd minta szerint készitheti el.

kévé gombot.
i Soha ne toltson be két csapott adagolékanalnyi elbr
orolt kavénal tobbet.

Akijelzon lathatdéva valik az 1 ESPRESSO felirat. Ez

utdn rovid ideig a bedllitott er6sség is lathaté. i Ne haszndljon tal finom el6re 6rolt kavét. Ettél eldug
Az el6re bedllitott mennyiség a csészébe folyik. hat a rendszer, aminek kdvetkeztében a kavé csak
Akészités automatikusan befejezddik. Akijelz6n megje- penként fog kifolyni.

lenik a BEREIT(kész) felirat.

i Ha tul kevés eldre 6rolt kavét tolt be, a kijelzdn meg
Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fuvdka nik a ZU WENIG PULVER (tul kevés a por) felirat, és :
kifogastalanul m(kodni tudjon, a fuvokat célszer(i rendsze- IMPRESSAgép megszakitja a folyamatot.
resen kimosni és megtisztitani. Err6l részletesebb informa-
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i Akivant kavéféleséget az elbre 6rolt kave betdltése utan Meleg tej

kb. 1 percen belll el kell késziteni. Ha erre nem kertil
sor, az IMPRESSAgép megszakitja a folyamatot és is-
mét (zemkész allapotba 4ll be.

PéldaAz aldbbi médon készithet el csésze kavét az elore
orolt kavé felhasznalasaval.

Helyezzen egy csészét a kavékifolyd ala.

Nyissa ki a tartozék-fiékot, vegye ki az elore 6rolt ka-
vé adagoldékanalat, majd zarja le ismét a tartozékok
fiokjanak fedelét.

Nyissa fel az el6re 6rolt kavé betdltonyilasat.
PULVER FULLEN (ka&vépor betdltése)
Toltsdon egy csapott adagoldkandlnyi elére 6rolt kavét
a betoltonyilasba.
Zarja le az el6re 6rolt kavé betodltonyilasanak fedelét.
BITTE WAHLEN (vélasszon)
2 Nyomja meg az 1 kdvé gombot.
Akijelzon lathatdva valik az 1 KAFFEE felirat. Ez utan
rovid ideig ladthaté a PULVER (por) felirat is.
Abeallitott kavémennyiség a csészébe folyik, a kdvéké-
szités automatikusan befejez6dik. Akijelz6n megjelenik a
BEREIT(kész) felirat.

Elofeltéteiel kell szerelni a Profi-Auto-Cappuccino ft
vokat.
Vegye ki az indulasi csomagbdl (Welcome pack
tejszivé csovet.
Tavolitsa el a Profi-Auto-Cap-
puccino fuvéka védokupakjat.
Csatlakoztassa a fuvokahoz a
tejszivé csovet.
Helyezze a cs6 masik végét ec
tejesdobozba, vagy kdsse 6ss:
egy tejtartéllyal.
Helyezzen egy csészét a Profi-Auto-Cappuccino
voka ala.

Forgassa a fuvdka valaszté-
karjat a t$ poziciéba.
4 Nyomja meg a g6z gombot.
HEIZTAUF (felfQtés)
Amint az IMPRESSAgép felfl-
tése megtortént, a kijelzon lathe
va viélik a BEREIT(kész) felirat.
4 Nyomja meg a g6z gombot.
Akijelzon lathatdva valik a DAMPF (g6z) felirat, ar
leg tej elkészil.
Az eljaras automatikusan véget ér, amikor megtol
el6re beallitott gdbzmennyiség kiadasa.

e
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i Ameleg tej készitését barmikor megszakithatja azzal,
hogy megnyomja akarmelyik gombot.

i Ameleg tej készitése soran On barmikor médosithatja az
elore beallitott mennyiséget a Rotary Switch kapcsol6 el-
forgatésaval.

i Kb. 40 mésodpercnyi iddszakon belil sort lehet keriteni
tovabbi tejmelegitésre is. Ennek az id6szaknak az eltelte
utdn a melegitéshez ismét fel kell fltenie a gépnek.

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino flvdka

El6szor cserélje ki a fuvokat:

L

A

Ovatosan huzza le a Profi-Auto-Cappuccino favok:
Connector Syst®rasatlakozérol.
Nyissa fel a tartozékok fidkjanak fedelét. Vegye ki
forréviz-fuvékat és a fedelet ismét zérja le.
Enyhe csavardassal helyezze fel a fuvdkat a Conne
Syster@ csatlakozéra.
Tegyen egy csészét a forrdviz-fivoka ala.
Nyomja meg a forré viz gombot.

Akijelzon lathatéva valik a WASSER (viz) felirat, maj

kifogéstalanul makodni tudjon, a fuvdkat célszerl rendsze- rovid ideig megjelenik az elére bedllitott hdmérséklet
resen kimosni és megtisztitani. Errdl részletesebb informa- zése is.

ciét taldl a 8. fejezetben, a ,Gondozés - AProfi-Auto-Cap-
puccino fuvédka” cim alatt.

Forré viz

Szerelje fel a cserélhetd forréviz-fuvokat, hogy tokéletes
vizkifolyast biztositson. Afuvéka a tartozékok fidkjaban, a
fedél alatt taldlhatdé meg.

VIGYAZAT!

Akifréccsend viz miatt a leforrazédas veszélyével kell
szamolni.
Ugyeljen arra, hogy a viz ne kerlilhessen a borére.

Az el6re beallitott vizmennyiség a csészébe forré vi

folyik, a forré viz készitése ez utdn automatikusan bef
zodik.

i

BEREIT(kész)

Aforré viz gomb tébbszori megnyomésaval (kb. 2 m
sodpercen belill) a hdmérséklet az adott alkalomra

di értékre allithaté. Ezt a bedllitadst a gép nem térolj
vabbiakban.

Aforré viz készitése soran a mennyiség megvaltozte
té a Rotary Switch kapcsol6 elforgatdsaval.
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6 Tartos beallitasok csészeméret szerint Az eszpresszd-kavé készitése befejezbdik. Akijelz
vid ideig l4thatéva vélik az OK felirat. Az eszpressz6

Avizmennyiséget az dsszes kavéféleséghez, a forrd viz ké- hoz bedllitott mennyiséget a gép tartésan tarolja.

szitéséhez és a gbzadagolashoz egyszerlien és tartésan beal-

lithatja a csésze méretének megfelelden. Akdvetkezd pél- i Ezt a bedllitdst barmikor megvéltoztathatja azzal,

déban leirt médon tudja a vizmennyiséget beéllitani, s a ki- fenti eljardst megismétli.

véféleség tovabbi elkészitéseikor, illetve a forré viz vagy

g6z adagolasakor ez utan mar a bedllitott mennyiség fog ki-7Tartés beallitasok programozasi médban

folyni.

Az aldbbi minta szerint lehet tartésanbeallitani minden kd- Termékek

véféleséghez a csészeméret szerinti mennyiséget. Az aldbbiakban lathaté, milyen tartés bedllitdsok vé
PéldaAvizmennyiség tartds beallitdsa egy eszpresszd-kad- tok el a gépen:
véhoz.

Termék Homérséklet Aroma  Mennyiség
1 eszpressz6-NORMAL, HOCHMILD, NORMAL, 15 ML- 240 ML
kavé normal, magas) STARK, EXTRA

(enyhe, normal,

ElofeltétdikijelzOn a BEREIT(kész) felirat 1athato.
Helyezzen egy eszpresszé-csészét a kavékifolyé ala.

2 Nyomja meg az 1 eszpressz6-kdvé gombot. erds. extra)

Akijelzdn lathatéva valik az 1 ESPRESSO felirat. 2 eszpressz6-NORMAL, HOCH 15 ML- 240 ML
2 Tartsa még lenyomva az 1 eszpressz6-kavé gombot, kavé ~ (normal, magas) (csészénkeént)
amig a kijelzon lathatéva nem valik a GENUG KAFFEE ? Lkave  NORMAL, HOCH MILD, NORMAL, 15 ML- 240 ML

A 1 .4 . (normal, magas) STARK, EXTRA
(elegendb a kavé mennyisége?) felirat. (enyhe, normal

Akavékészités elkezdodik, majd az eszpresszé-kavé a erds, extra)
csészébe folyik. 2 kdvé  NORMAL, HOCH 15 ML- 240 ML
2 Engedje el az 1 eszpressz4-kavé gombot. (normal, magas) (csészénként)

2 AL Aot A L LA Forré viz NIEDRIG, - 15 ML- 450 ML
Akavékeészités megkezdodik, az eszpresszo-kavé a NORMAL, HEISS

cseszébe f0|y|k- } ) . , (alacsony, normal, forrd)
Nyomja meg akarmelyik gombot, amikor mar elegen- gaz - - 3 SEC - 120 SEC
db eszpresszé-kavé van a csészében. (3 mp - 120 mp)
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Aprogramozasi médban a tartés beallitdsok mindig a ko-
vetkez6 minta alapjan hajthatok végre.

Példal eszpresszd-kavé homérsékletének megvéltoztatasa

NORMALh6mérsékletr6l HOCH (magas) hdmérsékletre.

El

(@)
S

&

(@)
S

ofeltétdkijelzon a BEREIT(kész) felirat 1athaté.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-
z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.

@ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a bedllitas
lasztdsadhoz.
Akijelzon rovid idore lathatéva valik az OK felirat.

TEMPERATUR (hOmérséklet)

© Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kije
. nem vélik l4thatéva az EXIT(kilépés) felirat.
L

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program
pontbdlbdl valé kilépéshez.
PRODUKTE (termékek)

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem valik & Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kije

ldthatévd a PRODUKTE (termékek) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-
pontba |épéshez.

PRODUKTWAHLEN (a termék kivélasztasa)

Akovetkez0 |épésben azt a kavéféleséget kell kivalaszta-

nem valik ladthatéva az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program
z4si médbdél vald kilépéshez.

BEREIT(kész)

ni, amelyre vonatkoz6an a beallitast végre kivanja hajta- Energiatakarékossagi mod

ni. Kdvékészitésre ekkor nem keril sor.

Nyomja meg az 1 eszpresszd-kavé gombot.
WASSER (viz)

Ebben a programpontban lehet tartésan beallitani az ¢
giatakarékossagi médot (5. M.

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem vélik Az On IMPRESSAgépe kétféle energiatakarékossagi be

ldthatévd a TEMPERATUR (hémérséklet) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-
pontba |épéshez.

NORMAL(normal)

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem valik

lathatéva a HOCH (magas) felirat.

litdssal mlkodhet:
« ENERGIE -
- Az On IMPRESSAgépe mindig készenléti allapotbar
van.
- Minden kéavéféleség és tejes termék, valamint a fo
viz is varakozdsi id6 nélkil elkészitheto.
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» ENERGIEY ©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a k
- Az IMPRESSAgé kb. 5 perc elteltével takarékos ho- nem valik lathatéva az EXIT(kilépés) felirat.
mérsékleti szintre kapcsol, ez utan mar nincs készenléti & Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolot a progre
allapotban. zasi médbdl vald kilépéshez.
- Akdvéféleségek, tejes termékek vagy forrd viz készité- BEREIT(kész)

se el6tt a készliléknek kb. 30 mdésodpercre van szliksé-
ge a felf(téshez.
Ora
i Az alapbedllitas szerint a gépp az ENERGIE - médban
mUkodik. Ha a készllék csatlakozdjat kintizzak a halézati koni

] bdl, az Ujbdli hasznélat alkalmaval az érat ismét be
Példalgy valthatja at az energiatakarékossagi beallitdst az tani.
ENERGIE - médrél az ENERGfEmédra.

Elofeltétdikijelzon a BEREIT(kész) felirat lathato.
Elofe[teteﬁlkljelzon a BEREIT(kész) felirat lathaté.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel- & Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a
z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat. z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felira
D Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem valik © Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig ner
ldthatéva az ENERGIE - felirat. lathatéva az UHRZEIT(pontos idd) felirat.
®  Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program- @ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progrz
pontba Iépéshez. pontba lépéshez.
SPAREN - (takarékosséag - ) Akijelzon a kovetkezd jelzés valik [athatéva: — : -
2 Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem vélik ©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét az éra-ért
ldthatéva a SPARENtakarékoss4g felirat. beéllitdsédhoz.
®  Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a beallitas va- & Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a beallit
lasztdsahoz. megerdsitéséhez.
Akijelzon rovid idore lathatéva vélik az OK felirat. © Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét a perc-ér

ENERGIEY bedllitdsdhoz.
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@ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsol6t a beallitds
megerositéséhez.
Akijelzon rovid idore lathatéva valik az OK felirat.
UHRZEIT(pontos idd)

© Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijelzdn

nem valik ladthatéva az EXIT(kilépés) felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a programo-

z4si médbdél vald kilépéshez.
BEREIT(kész)

Programozhato bekapcsolasi idopont

Aprogramozhatdé bekapcsoldsi idépont alapbedllitds szerint
nem aktiv, és csak akkor aktivélhatd, ha a pontos idot mar

beallitottak.

i Aprogramozhaté bekapcsolas csak akkor mikodik, ha a
készliléke&ahaldzati kapcsoldval bekapcsoltdk (stand-

by, készenléti allapot).

ElofeltétdikijelzOn a BEREIT(kész) felirat lathatd.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-

z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.
[] Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig

nem valik ldthatéva a GERATEIN (a készlilék bekapcsola-

sa) felirat.

@ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program
pontba |épéshez.

Akuelzon a kovetkezo jelzés valik lathatévd: —: —
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét az éra-érték
bedllitdsdhoz.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a bedllitas
megerositéséhez.

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét a perc-értél
bedllitdsahoz.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a bedllitas
megerositéséhez.

Akijelzdn rovid idore lathatéva valik az OK felirat.

GERATEIN (a készUlék bekapcsoldsa)

© Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kije

nem valik ldthatéva az EXIT(kilépés) felirat.

& NyomJa meg a Rotary Switch kapcsolét a program

z4si médbdl vald kilépéshez.
BEREIT(kész)

Q

&

O

&

Programozhato kikapcsolasi ido

Az IMPRESSAgép programozhatd automatikus kikapcs:
ldsdval energidt takarithat meg.

i Aprogramozhaté automatikus kikapcsolasig eltel6 ic
szak alapbeallitasa 5 éra. Ez azt jelenti, hogy a kész
az utolsé hasznalatot kovetden 5 dra elteltével auto
kusan kikapcsolddik.
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i Aprogramozhaté kikapcsolasi idd 0,5 és 15 éra kozti
idészakra allithatd be, vagy inaktiv allapotba is allithaté.

PéldaAkdvetkezd mddon valtoztathatja meg a progra-
mozhaté kikapcsolasi idot 5 érarél 10 érara.

Flofeltetéll,(uelzon a BEREIT(kész) felirat 1athatd.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-

z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.

Forgassa el a Rotary Switch kapcsoldt, amig nem valik

ldthatéva az AUS NACH (kikapcsolds ... 6ra utan)

 felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-
pontba |épéshez.

Akijelzbn a kovetkez6 jelzés valik lathatova: 5 STD (5
6ra)
©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijelzén
~ nem latja a 10 STD (10 6ra) feliratot.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a bedllitas
megerositéséhez.

Abedllitas programozasa megtoértént, a kijelzén rovid
idére lathatéva valik az OK felirat.

AUS NACH (kikapcsolas ... 6ra utan)
© Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijelzén
~ nem valik lathat6éva az EXIT(kilépés) felirat.
©  Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a programo-

zasi médbdl valé kilépéshez.

BEREIT(kész)

Avizmennyiség egysége /az 6ra formatuma

Avizmennyiség egységének gyari alapbeallitasat me
véltoztatni, az egység lehet ML(milliliter) vagy OZ (u

Az éra formatumanak gyari alapbeallitasa is valtozt:
formatum lehet 24 STD (24 6rés) vagy AM/PM (a pot
12 6ras kijelzése, a délel6tt vagy délutan feltlinteté:

Példa:Akdvetkez6 mddon valtoztathatja meg a viz-
mennyiség egységét ML-rél OZ-ra.

Flofeltetélkuelzon a BEREIT(kész) felirat 14thatd.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a
z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felire
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig ner
lathatéva az ANZEIGE (kijelzés) felirat.
© Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progre
pontba lépéshez.
Akijelz6n a kovetkezd jelzés valik lathatéva: ML/O

i Ha az éra formatumat akarja megvaltoztatni, forg
a Rotary Switch kapcsoldt, amig a kijelzdn nem vz
hatéva a 24H/AM PM felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progre
pontba lIépéshez.
Akijelzon a kovetkezb jelzés valik [dthatéva: ML
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©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijelzon

nem latja az OZ (uncia) feliratot.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a beallitas
megerositéséhez.
Akijelzon rovid idore lathatéva vélik az OK felirat.
ML/OZ

©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijelzon

nem valik ladthatéva az EXIT(kilépés) felirat.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-
pontbdl valé kilépéshez.
ANZEIGE (kijelzés)

©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijelzon

nem valik ladthatéva az EXIT(kilépés) felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a programo-

z4si médbdl vald kilépéshez.
BEREIT(kész)

Nyelv

Anyelv beallitasa az els6 izembe helyezéskor megtorténik.

AkoOvetkez6 nyelvek kozil valaszthat:
e német

* angol

e francia

e olasz

e holland

PéldaAkovetkez6 mddon valtoztathatja meg a nyelvet né-

metrél (DEUTSCH) angolra (ENGLISH).

Elofeltétdikijelzon a BEREIT(kész) felirat lathaté.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kij
z6bn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.
© Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem-
l&thatéva a SPRACHE (nyelv) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program
pontba Iépéshez.
DEUTSCH (német)
©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kije
nem latja az ENGLISH (angol) feliratot.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a beédllitas
megerositéséhez.
Akijelzon rovid idore lathatéva valik az OK felirat.
LANGUAGE (nyelv)
©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig a kije
nem valik ldthatéva az EXIT(kilépés) felirat.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program
zasi médbdl vald kilépéshez.
Akijelzdon most mar angol nyelvenjelenik meg:
READY (kész)

)

A
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8Gondozas Akésziilék oblitése

Az On IMPRESSAgépében a kdvetkezd integralt gondoza- Az IMPRESSAgép bekapcsoldsakor a felftés utadn
si programok talalhatok meg: sziilék dblitési eljarast igénye:* eginmozasi gomb vi-

e Akészilék dblitése lagitasa jelzi. Agomb megnyomaséaval indithatja On

e Asz(ro cseréje Oblitési folyamatot.

o Akészilék tisztitdsa

e Akészilék vizkotelenitése Az IMPRESSAkikapcsoldsakor a gép automatikusal

végzi az 6blitési eljarast.
i Hajtsa végre a tisztitast, a vizkotelenitést vagy a szUr6-
cserét, amikor a késziilék erre felhivé jelzést ad. ElofeltétdlkijelzOn a BEREIT(kész) felirat 1athaté.

Gondozasi otletek Helyezzen egy edényt a kavé
kifolyé ala.

& Nyomja meg a Rotary Switch
kapcsolét, amig a kijelzén me
nem jelenik a PFLEGE (gon-

Annak érdekében, hogy sokaig szerezzen Onnek éromet az
IMPRESSAgép és mindenkor a legkivaldbb min6ségi ka-
vét lehessen vele elkésziteni, a gép napi gondozasat ne mu-

lassza el. ' dozas) felirat.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a progre
AkoOvetkez6 eljarast kell elvégezni: pontba lépéshez.
SPULEN (6blités)

« Uritse ki a kdvézacctartalyt és a vizfelfogé talat. Mind- & Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét az dblité

ketté6t mossa ki meleg vizzel. lyamat elinditdsdhoz.
e Aviztartdlyt tiszta vizzel mossa ki. SPULT(&blit), az 6blités automatikusan végbe mec
» Szerelje szét és mossa el a Profi-Auto-Cappuccino fuvd- befejezddik, az IMPRESSAgép ez utan ismét készen |

kat (Id. a 8. fejezetet, a ,,Gondozés - AProfi-Auto-Cap- hasznalatra.

puccino fuvéka” cim alatt).
o Akészilék felszinét nedves kenddvel térolje le.
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Szlrécsere

50 | viz felhasznéldsa utan a sz(ird kapacitdsa kimerdl.
Az IMPRESSAgép ekkor szUrocserét igényel.

Két hénap elteltével a sz(r6 elveszti hatdsossagat. Az id6
mulasat kisérje figyelemmel a patrontartén taldlhaté da-
tum-korong segitségével.

Ha a CLARIS plus sz(rdpatron nincs aktivalva, sz(ro-
cserére valo felszélitas sem jelenik meg.

Csere a felszo6litas nyoman

AkoOvetkez6 médon cserélheti ki a CLARIS plus sz(r6-
patront, amikor az IMPRESSAgép erre vonatkozd jelzést
ad.

Elofeltétdikijelzon ldthatdova valik a FILTER / BEREIT
(sz(r6 / kész) jelzés, és a [ ] gondozasi gomb vilagit.
“» Nyomja meg a gondozasi gombot.
WECHSELN (csere)
Vegye ki a gépbol és Uritse ki a viztartalyt.
Nyissa fel a patrontartét és vegye ki onnan a régi CLA-
RIS plus sz(r6patront a hosszabbitdssal egytt.
Ahosszabbitast felll helyezze fel egy Uj CLARIS plus
sz(rOpatronra.

. Az Uj CLARIS plus szlr6patront
; enyhe nyomassal tegye be a he-
lyére a viztartalyba.
Zarja be a patrontartoét. Atarté
megfelel6 lezdrasakor kattanas
| WSS hallhaté.

Toltse meg a viztartalyt hideg,
friss csapvizzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.
Helyezzen egy edényt (legaldbb 500 ml) a Profi-Autc
Cappuccino fuvéka ala.

Aftvéka valasztokarjat allits® gozicidba.
“» Nyomja meg a gondozasi
gombot.
k FILTER SPULT(a sz(rd éblité-
e | S€), a fivokan viz folyik ki.

H i Asz(r6 oblitése barmikor meg-

I ]T‘I szakithat6.Ehhez elegendd

megnyomni akarmelyik gombot.

Aviz enyhén elszinez6dhet. Ez nem kdrositja az egé:
get és az izhatdst sem rontja.
Asz(rbéoblités kb. 500 ml viz athaladdsa utdn autom
kusan befejezodik.
Akijelzon lathatéva valik a HEIZTAUF (felfGtés) feli-
rat, majd a BEREIT(kész) felirat jelenik meg.

@A, szlrocsere” eljarast az Interneten elérheté bemut

segitségével is kiprébalhatja. Keresse meg a Knowle
Builder tajékoztaté programot a www.jura.com cime
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Kézi szlrécsere i Atisztitdsi program kb. 15 percet vesz igénybe.
i Ne szakitsa félbe a tisztitasi programot, mert azzz
Asz(rbcsere eljarast kézi Uton is elindithatja. ken a tisztitasi folyamat hatékonysaga.
El6feltétdszlrd aktiv allapotban van és a kijelzén a BE- i AJURAtisztitétablettdkat megkapja szakkereskedd
REIT(kész) felirat lathato. @A, készlilék tisztitdsa” eljarast az Interneten elérhe
© Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel- mutatd segitségével is kiprébalhatja. Keresse me
z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat. Knowledge Builder tajékoztaté programot a www.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program- com cimen.
pontba lépéshez.
SPULEN (6blités) Tisztitas felszolitds nyoman
©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem valik
[dthatova a FILTER (sz(ro) felirat. El6feltétéikijelzon lathatéva valik a REINIGEN / BE-
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét. REIT(tisztitas / kész) felirat, s a gondoza:*: gidégit.
WECHSELN (csere)
Folytassa a ,Csere a felszélitds nyoman” részben leirt % Nyomja meg a gondozasi gombot.
eljaras szerint, a masod&lél kezd6dd) 1épéstol. SCHALE LEEREN (a talca Uritése)
Uritse ki a vizfelfogé talcat és a kdvézacctartaly
Akésziilék tisztitasa helyezze ezeket ismét a gépbe.
PFLEGE DRUCKEN (nvomja meg a gondozdasi gom-
200 kavé készitése vagy 80 bekapcsolasi Oblités utan az bot), a gondozéasi gnbagit.
IMPRESSAgép tisztitast kér. Helyezze egy edenyt (legaldbb 500 ml) a kavéki
“»  Nyomja mega gondozasi
VIGYAZAT! gombot.

Amennyiben helytelen tisztitészert hasznal, nem zarhatdk
ki a kdrosoddsok a gépben és maradvanyok felbukkanasa a
vizben.
Mindig kizarélag eredeti JURAgondozasi kellékeket
hasznaljon.

REINIGT (tisztit), a kavékifo-

lyén keresztil viz folyik ki.
Nyissa fel az elére 6rolt kavé
betoltonyildsanak fedelét.
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Dobjon egy JURAtisztitétablettat a

betoltonyilasba.

Csukja be a betoltdnyilas fedelét.
PFLEGE DRUCKEN (nyomja meg a
gondozasigombot),a gondozasi

gom.&* vilagit.
“»  Nyomja meg a gondozasi gombot.

REINIGT (tisztit)

Tobbszor is viz folyik ki a kavékifolydbdl.

Afolyamat megszakad, SCHALE LEEREN (a kavé-
zacctartaly Uritése).

Uritse ki a vizfelfogé talcat és a kdvézacctartalyt, majd

helyezze vissza ezeket a gépbe.
Atisztitdsi folyamat befejez6dott. Az IMPRESSAgQép is-
mét lizemképes allapotba kerdl.

K ézi tis ztitas

A, készllék tisztitasa” folyamatot kézi Uton is elindithatja.

EléfeltétdikijelzOon ldthatd a BEREIT(kész) felirat.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kijel-

z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.
& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program-
pontba |épéshez.
. SPULEN (&blités)

|athatéva a REINIGEN (tisztitas) felirat.

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem valik

@ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét.
SCHALE LEEREN (a télca Uritése)
Folytassa a “Tisztitds a felszélitds nyoman” részbe
eljaras szerint, a mésoikdl kezdddo) |épéstol.

Akésziilék vizkotelenitése
Az IMPRESSAa hasznalatbdl eredoen vizkovesedik, s a

tomatikusan kéri a vizkotelenitést. Avizkdvesedés mér
az On altal hasznalt viz keménységi fokatdél fligg.

A \IGYAZAT!

Amennyiben bérre vagy szembe kerll a vizkotelenitd ¢
nem zarhato ki irritacidk kialakulasa.
Ugyeljen, hogy a vizkételenitd szer ne keriiljén a b
re vagy a szemébe.
Avizkotelenitd szert tiszta vizzel, alapos 6blitéssel
eltavolitani. Ha a szembe kerlt, forduljon orvosho

A \IGYAZAT!

Nem megfelel6 vizkotelenitd szer hasznalata esetén n
zarhato ki a gép karosodasa és maradvanyok felbukkz
vizben.
Kizarélag eredeti JURAkarbantartasi kellékeket has
naljon a géphez!
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A VIGYAZAT! Vizkételenités felszolitas nyoman
Avizkételenitési eljaras megszakitasa esetén nem zarhatd Eléfeltételkijelzon lathat6 az ENTKALKEN / BEREIT
ki a gép karosodasa. (vizkotelenités / kész) felirat, és a gondc¢adlapimb
Avizkotelenitést teljes egészében hajtsa végre. “»  Nyomja meg a gondozasi gombot.

SCHALE LEEREN (a télca Uritése)

A \|GYAZAT! Uritse ki a vizfelfogé talcat és a kavézacctartaly:
helyezze ezeket ismét a gépbe.

Amennyiben a vizkételenitd szer kényes fellletekre kerl, MITTELIN TANK (szert a tankba)
ezek kdrosoddsa nem zdarhato ki. Vegye k| a viztartdlyt és Uritse ki.

Akifréccsent folyadékot azonnal tavolitsa el. Oldjon fel tokéletesen egy levél
(3 JURAvizkoételenito tabletta)
vizkoOtelenitd szert egy edénybe

500 ml vizben. Ateljes felold6da

i Avizkotelenitési program kb. 40 percet vesz igénybe.
i AJURAvizkotelenito tablettakat megkapja szakkereske-

dojénél. ¢ | ‘ igénybe vehet néhany percet.
S& Toltse be az oldatot az Ures vizt
i Amennyiben CLARIS plus szlropatront hasznal és az télyba és helyezze be a ta‘rtélyt.
aktivalva van, nem jelenik meg felszélitas a vizkbételeni- MITTELIN TANK (szert a tankba), a gondozasi 4omb
tésre. vilagit.

Tavolitsa el a fuvédkat.

Helyezzen egy edényt (legaldbb 500 ml) a Conn

Svster® (csatlakozo) ald.

“»  Nyomja meg a gondozasi gon
bot.

AConnector Syste@‘nnyl’lésé—
bél viz folyik ki. Agondozasi gomk
villog a vizkételenitési folyamat
idétartama alatt.

@"“Akészllék vizkotelenitése” eljarast az Interneten elér-
het6 bemutatd segitségével is kiprébalhatja. Keresse meg a
Knowledge Builder tajékoztaté programot a www.jura.com
cimen.
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Az eljaras automatikusan megall. SCHALE LEEREN (a
talca Uritése).

K ézi vizkotelenités

Uritse ki a vizfelfog6 talcat és a kdvézacctartalyt, majd A, késziilék tisztitdsa” folyamatot kézi Gton is elinditha

helyezze ezeket vissza a gépbe.
Uritse ki a Connector SyStaatti edényt.
WASSERTANK FULLEN (a viztartaly megtoltése)
Oblitse ki alaposan a viztartéalyt, majd téltse meg hi-
deg, friss csapvizzel.
Helyezze vissza a gépbe a viztartalyt.
PFLEGE DRUQKEN (a gondozasi gomb megnyomasa),
a gondozasi gcibilagit.
W Tegyen egy edényt a Connec-
bdl viz folyik ki.
Az eljaras automatikusan megall,
Avizkotelenitési eljaras befejezddott.
Az IMPRESSAgép felflit és ismét Gizemképes allapotba

tor Systemala.
SCHALE LEEREN (a téalca Uritése).
kerul.

s Nyomja meg a gondozasi
Uritse ki a vizfelfog6 télat és a kdvézacctartalyt, majd

gombot.
AConnector Syst@nnyilésé—
helyezze ezeket vissza a gépbe.
Helyezze fel ismét a fuvokat.

ElofeltétdikijelzOn ldthaté a BEREIT(kész) felirat és a

sz(rd nincs aktivélva.

& Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét, amig a kij
z6n meg nem jelenik a PFLEGE (gondozas) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét a program
pontba lépéshez.

SPULEN (6blités)

©  Forgassa el a Rotary Switch kapcsolét, amig nem
ldthatévd az ENTKALKEN (vizkotelenités) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolét.

SCHALE LEEREN (a télca Uritése)

Folytassa a “Vizkotelenités a felszélitds nyoman” rés

ben leirt eljarés szerint, a masdgdile( kezdo6do) Ié-

péstol.

(€2

N

(€2

AProfi-Auto-Cappuccino fuvéka oblitése

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino flvdk
kifogastalanul mkodjon, a fuvékatdentejkészités
utan vizzel ki kell obliteni.

i Amennyiben eldére nem latott ok miatt megszakad a viz- i Az IMPRESSAgép nem szdlitja fel Ont a Profi-Auto-

kotelenitési eljaras, a viztartalyt alaposan mossa Kki.

Cappuccino flvéka oblitésére.
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Vegye ki a tejszivd csovet a dobozbdl vagy tejtartadlybdli Az IMPRESSAgép nem ad figyelmeztetést arra vor

Toltsdn meg egy edényt friss vizzel és meritse ebbe a kozdéan, hogy meg kell tisztitani a Profi-Auto-Capp
tejszivé csovet. no flvokat.
Tegyen egy edényt a Profi-Auto-Cappuccino fuvdka i AJURAAuto-Cappuccino tisztitéjat megkapja a szal
ala. R reskeddjénél.
Avélasztékart allitsa a tEnhegy te pozicisba.
&  Nyomja meg a g6z gombot. @Az eljardst az Interneten elérheté bemutatd segits
HEIZTAUF (felfat) is kiprébdlhatja. Keresse meg a Knowledge Builde
BEREIT(kész) koztaté programot a www.jura.com cimen.
Nyomja meg akarmelyik gom-
bot, amikor mar tiszta viz folyik Helyezzen egy edényt a Profi-Auto-Cappuccino f
ki az edénybe. ka ala.

Toltson egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon
egy zardékupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiség

AProfi-Auto-Cappuccino favoka tisztitasa Auto-Cappuccino tisztitobol.
Meritse a tejszivd csd vénét az edénybe.
Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino flvdka Avdélasztokart allitsa a tEamy tLDJ poziciéba.
kifogastalanul mikédjén, célszerl afapoianeg- 4 Nyomja meg a g6z gombot.
tisztitani, ha az adott napon el6z0leg készitett vele tejet. HEIZTAUF (felflt)
BEREIT(kész)
VIGYAZAT! 4 Nyomja meg még egyszer a g

gombot.
DAMPF (g6z)

Nem megfelel6 tisztitészer hasznalata esetén nem zarhaté
© Forgassa el a Rotary Switch

ki a gép kdrosoddsa és maradvanyok felbukkanasa a viz- \_ -
ben. I‘J'ﬁ kapcsolét, amig a kijelzon ner
Kizarélag eredeti JURAkarbantartasi kellékeket hasz- : valik lathatéva a 60 SEC (60
naljon a géphez. mp) felirat.
DAMPF (g6z), a fUvdka és a csb tisztitasa folyik.
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Nyomja meg akarmelyik gombot, amikor az Auto-Cap-

puccino tisztitét tartalmazé edény kilrlt.

Oblitse ki alaposan az edényt, tdltse meg 250 ml friss
vizzel, majd meritse bele a tejszivé csovet.

b
il I

& Nyomja meg a gbéz gombot.

© Forgassa el a Rotary Switch
kapcsolét, amig a kijelzbn nem
valik lathatévda a 60 SEC (60
mp) felirat.

DAMPF (g6z), a fiUvdka és a csb tisz-

ta vizzel valé kidblitése folyik.

Nyomja meg akarmelyik gombot, amikor a vizet tar-
talmazé edény kilrult.

AProfi-Auto-Cappuccino fuvoka szétszedése

i
'b-
I

Szerelje ismét 6ssze a Profi-Auto-Cappuccino fuvdékat,

Ovatosan hulzza le a Profi-Auto-
Cappuccino fuvékat a Connector
Syster@ csatlakozérol.

Szerelje szét alkatrészeire a Profi-
Auto-Cappuccino fuvékat.
Alaposan, folyé viz alatt moso-
gassa el a fivéka minden részét.

majd helyezze fel a Connector@ysﬂatl’akozéra.
AProfi-Auto-Cappuccino flvéka tisztitasa ezzel befeje-

z0dott.

Idegen testek eltavolitasa

Alegjobb min6ségl babkavé felhasznaldsa esetén is
fordulhat, hogy a kdvéban idegen testek vannak. Ezek
megakaszthatjak a dardlét.

O

Kapcsolja ki a készliléket a
be/kikapcsolé gombbal.
Kapcsolja ki a készliléket a
halézati kapcsolénal is.
Nyissa fel a babkdvé-tartaly
fedelét és tavolitsa el az aro-
mavédo fedelet.

Atartalyban lev6 babkavét porszivdval tavolitsa el
Lazitsa meg a babkavé tartdlyaban talalhaté csav:

hajtsa fel az ujjvédot.

Amaradék babkavét is tavolitsa el a porszivéval.

Helyezze fel a darald kulcsat.
Forgassa a kulcsot az ramu-
tatod jarasaval ellentétes irany-
ba, amig a beszorult idegen
testet a dardlé el nem engedi,
ez utan tavolitsa el az idegen
testet.

Hajtsa le az ujjvédot és a csavart ismét hlizza mec
Toltson babkavét a tartdlyba, majd zarja le az aror
védo fedelet és a babkavé tartdlydnak fedelét.
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Ababkavé-tartaly tisztitasa Aviztartaly vizkotelenitése

Akavébabon némi zsirréteg lehet, amelybd6l visszamarad  Aviztartaliy vizkdvessé valhat. Akifogastalan m{k
valami a babkavé-tartdly falain. Ezek a maradvényok ked- biztositdsa érdekében a viztartalyt idérél idore vizkc
vezOtlenll befolyasolhatjak a készitett kavé mindségét. teni kell.

AAAAA

Vegye ki a viztartalyt.

E lofeltétdikijelzon a BOHNEN FULLEN (kdvébab be- Amennyiben CLARIS plus sz(ropatront haszndl, .
toltése) felirat lathaté. tavolitsa el.
Atartélyt vizkotelenitse valamilyen, a kereskede
O Kapcsolja ki a készlléket a ben kaphatd, enyhe hatasu vizkotelenitd szer fe
be/kikapcsolé gombbal. nalasaval.
«= Kapcsolja ki a készlléket a ha- Ezt kovetOen alaposan oOblitse ki a viztartalyt.
I6zati kapcsolénal is. Ha CLARIS plus sz(répatront hasznal, azt tegye
Nyissa fel a babkavé-tartaly sza a helyére.
fedelét és tavolitsa el az aro- Toltse fel friss vizzel a viztartalyt.
mavédo fedelet. Helyezze vissza a viztartalyt a gépbe.

Lazitsa meg a babkavé tartalyaban talalhaté csavart és
hajtsa fel az ujjvédot.
Amaradék babkavét tavolitsa el porszivéval.
Szaraz, lagy kendbvel tisztitsa meg a babkavé-tartalyt.
Hajtsa le az ujjvédot és a csavart ismét hlizza meg.
Toltson babkavét a tartdlyba, majd zéarja le az aroma-
védo fedelet és a babkavé tartalyanak fedelét.
Ezzel a babkavé-tartdly tisztitdsa befejezddott.
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12Aszoveges kijelzon megjelend feliratok

Szoveg Ok Teendo
SCHALE LEEREN Avizfelfogé tal megtelt. Uritse ki a
(a tdlca Uritése) Nem lehet kdvéféleségeketzfelfogé talat.
vagy forr6 vizet, illetve
tejes termékeket késziteni

WASSERTANK  Aviztartaly kiurdlt. Toltse fel a

FULLEN (a viztartdNgm lehet viztartalyt (Id. az

feltoltése) kavéféleségeket vagy  ,Elokészités és
forrd vizet, illetve tejes (zembe helyezés
termékeket késziteni. - Aviztartaly

feltoltése” c. részt
a 2. fejezetben)
KAFFEESATZ Akévézacctartaly megtelt. Uritse ki a

LEEREN Nem lehet kdvéféleségekktivézacctartalyt
(a kdvézacctartdlkésziteni, forrd vizet, illetés a vizfelfogé talat.
Uritése) tejes termékeket azonban

lehet késziteni
SCHALE FEHLT  Avizfelfogd tal nincs Helyezze be
(a tal hidnyzik) megfelelden betéve, vagya vizfelfogé talat.
egyaltaldn nincs behelyezvdisztitsa meg
Nem lehet kavéféleségekatvizfelfogd tal
vagy forré vizet, illetve te@dsd részénél
_ termékeket késziteni a fém érintkezdket.
BOHNEN FULLEN Ababkavé-tartaly Ures. Toltse fel a
(kdvébab betdltédeem lehet kdvéféleségekbbkdvé-tartalyt
késziteni, forré vizet, (Id. az “Elokészités
illetve tejes termékeket és lizembe helyezés
azonban lehet késziteni. - Ababkavé-tartaly
feltoltése” c. részt
a 2. fejezetben.

S = Ok
REINIGEN (tisztitd8y IMPRESSAgép
tisztitast igényel.

Hajtsa végre
a tisztitasi eljarast
(Id. a “Gondozas -
Akészilék
tisztitdsa” c. részt
a 8. fejezetben
ENTKALKEN Az IMPRESSAgép Hajtsa végre
(vizkotelenités) vizkotelenitést igényel. a vizkotelenitési
eljarast (Id. a
,Gondozas -
Akészilék vizkote-
lenitése” c. részt
a 8. fejezetben)
FILTER (sz(r6)  ACLARIS plus szropatron Cserélje ki a
kimerdalt. CLARIS plus
sz(rdpatront (Id. a
“Gondozas - Asz(ro
kicserélése” c. részt
a 8. fejezetben)
DECKEL Az el6re 6rolt kavé Zarja le az elore
SCHLIESSEN betdltonyildsédnak fedele 6rolt kavé
(a fedél zarasa) nyitva van. betoltonyildsdnak
fedelét
ZU WENIG PULVERbetoltonyildsba tul kevés Akovetkezd
(tul kevés a kavémddye 6rolt kavé kertlt, készitéskor toltsdn
az IMPRESSAmegszakitja be tébb elore 6rolt
a készitési folyamat. kavét (Id. a
“Kévékészités
gombnyomasra -
Elore 6rolt kavé”
témardl sz6l6 részt
az 5. fejezetben).

ZU HEISS (tul forré)Arendszer tulsdgosan meléészitsen el egy
ahhoz, hogy egy gondozdkévéféleséget vagy
programot el lehessen indérgédjen ki forrd

vizet a gépbdl.
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13Hibaelharitas

Probléma Ok Teendd
Adardlé igen zajosanAdardléban idegen testekavolitsa el az
mUkodik. vannak. idegen testet (Id. a
“Gondozds - Idegen
test eltavolitdsa”
témardl sz6l16 részt
az 5. fejezetben).
Tejhabositdskor t#Profi-Auto-Cappuccino  Tisztitsa meg a
kevés hab jon Iétriglvoka elszennyez6dott. Profi-Auto-
Cappuccino favékat
(Id. a 8. fejezetben,
a ,Gondozas - AProfi-
Auto-Cappuccino
favdka Oblitése és
tisztitdsa”"témarol
sz016 részben)
Akdvékészitéskor Akavé, illetve az eldre oroltAllitsa a daralét
csak cseppenkéntkavé tul finomra van darddwayabb Orlési
folyik ki a kdvé. eltdmi a sz(rot. fokozatra, illetve
hasznaljon
durvabbra 6rolt
kavét (ld. a 2. feje-
zetben, az ,Eloké-
szités és Uzembe
helyezés - Adaralé

bedllitdsa” cim alatt).

AvizkeménységetAktiv allapotban van Szlintesse meg a

nem lehet bedllitaniCLARIS plus szlrépatroLARIS plus sz(ro-
_ patron aktivalasat.

ABOHNEN FULLENAdaralé még nem telt megKészitsen el egy

(babkavé betoltédmljesen kdvébabbal. kavé-féleséget.

felirat lathaté, pedig

mar megtortént

a kdvébab-tartaly

feltoltése.

Probléma Ok Teendod
Noha a kavébab-tAdabkavé szintjét ellendrzoTisztitsa meg a
Ures, nem jelenik berendezés elszennyezodddt.ébab-tartalyt
meg a BOHNEN (Id. a “Gondozas -
FULLEN (babkavé Akavébab tartalya-
betdltése) felirat. nak tisztitdsa”
témardl sz416 részt
_ a 8. fejezetben)
Allanddan lathatéAvizfelfogé tal fém Avizfelfogd tél
a SCHALE LEERENérintkezdi elszennyezodtdiétsd részénél tisz-
(a tal Uritése) felinadigy nedvesek. titsa meg a fém
érintkezoket
Noha tele van  Aviztartaly Uszéja megakadVtizkotelenitse
a viztartaly, a kijelzén a viztartalyt (Id. a
a WASSERTANK “Gondozas - Aviz-
FULLEN (a viztartély tartaly vizkoteleni-
feltéltése) felirat lathatd. tése” témardl sz616
részt a 8. fejezetben).
Az ERROR 2 (2 szHa a készllék hosszabb ideWarja meg, amig
hiba) felirat lathatidideg helyen volt, biztonsagiésziilék felme-
a kijelzon. okokbdl zarolva van a  legszik a szobah6-
felfitési lehetdség mérsékletig
Kapcsolja ki az
IMPRESSAgépet a
halézati kapcsolé-
val. Vegye fel a kap-
- csolatot az orszagaba
m(kodé Ggyfélszolga:
lattal (Id. a “Kapcso-
latfelvétel a JURA
céggel” témarol
sz016 részt a 17.
fejezetben)

Egyéb ERROR
(hiba) jelzések
lathatdk a kijelzon.

Ha a zavart nem sikerult kikliszobdlni, vegye fel a kapcsolatot az
pan m0kodd Ugyfélszolgdlattal. Atelefonszamokat megtaldlja a 1
zetben, , Kapcsolatfelvétel a JURAcéggel” cim alatt.
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Tipustabla

Kérjik, a készlilék csatlakoztatdsa elbtt vegye szemiigyre a tipustablat.
Atipustablat az IMPRESSAgép aljan taldlhatja meg.

Atablan levd jelzések jelentése:
e VAC =Volt, véltédram-fesziiltség
* W =teljesitmény wattban

Maszaki adatok

Fesziiltséqg 220-240 VAC, 50 Hz
Teljesitmény 1450 W

Biztonsagi vizsgdlat CE []

E iafel $145 SPAREN - (1 . < RS

E iafel $l4s SPAREN _(takarél (zeTnViad)
Szivattylinyomas statikus max. 15 bar
Aviztartaly befogaddképessége 2.1 lit
Ababkavé-tartaly befogaddképessége 250 g

AKAVE t4lv bef e . 16
Vezetékhossz kb.1,1 m

Suly 10,75 kg

Méretek (szél. x mag. x mélys.) 28,5 x 34,2 x 43,3 cm

CE Ez a termék megfelel minden vonatkozé eurépai (EK) irdnyelvnek.
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http://www.kaveszerviz.hu/
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