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A szimbolumok jelentésének magyarazata

Az alkalmazott tovabbi szimbolumok:

Figyelmezteto jelzések
VIGYAZAT!

Mindig vegye figyelembe azokat az
informacidkat, amelyeknél a VIGYAZAT vagy a
FIGYELMEZTETES jelzést latia. A
FIGYELMEZTETES sulyos sériilések
lehetbségére hivia fel a figvelmet, a VIGYAZAT
pedig konnyebb sériilések kockazataira.

i Otletek és javaslatok, amelyek
révén még konnyebbé valik az On szamdra az
ENA gép kezelése.

> Felszolitas valamilyen miivelet
elvégzésére. Ha ezt a jelet latja, az utmutato
valamilyen eljarasra szolitja fel.

VIGYAZAT
A VIGYAZAT szo olyan helyzetekre utal,
amelyek a gép karosodasahoz vezethetnek.

@ Utalds a JURA internetes
kinalatara. Erdekes, tovabb vezeté informaciokat
talal a kovetkezo cimen: www.jura.com
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Az abran: A fedél felnyitasa

0 7 Kiielz6
1 Be/kikapcsolo hjetzo o
2 Forgathato gytirii az orlési fokozat 8 Profi-Auto-Capp ucc.mof L,’v?ka

bedllitisahos 9 Easy-Auto-Cappuccino fuvoka
3 Fedél .; ? ; fok?zc’m;tc ;zpalborsz'té Jfuvoka

orroviz-kifolyo
4 (Eh P gomb
L
5 " Gondozdsi gomb
@
6 ~ Rotary Switch forgdkapcsolo
)
9 10 & A kovetkezo fuvokak kaphatok a

szakkereskedoknél és szerelhetok fel a Connector
System® csatlakozdrendszerre:
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ENA 3
A rendeltetésszeri hasznalat

A késziilék  tervezése és  kivitelezése a
maganhaztartasok  sziikségleteinek  figyelembe
vetelével tortént. A gép kizarolag kavékészitésre,
valamint tej és viz melegitésére szolgal. Minden
egyéb jellegii hasznalat a rendeltetésszertitol
eltéro felhasznalasnak minésiil. A JURA cég nem
vallal ~ felelosséget a nem rendeltetésszerii
hasznalatbol eredo kévetkezményekéert.
Mindenkor tartsa ezt az ENA kézikonyvet
hozzaférheto helyen a gép kozelében, és amikor
sziikséges, adja at a késziilék kovetkezo
felhasznalojanak.

Az On biztonsaga érdekében

Kérjiik, olvassa el és gondosan tartsa be a
kévetkezo, fontos biztonsagi eldirdasokat.
Igy kikiisz6bolheti az életveszélyes dramiités
veszelyet.

B Soha ne kezdjen miikodtetni olyan
kesziiléket, amely sériilt, vagy amelynek
halozati csatlakozo vezetéke van
megsériilve.

B Amennyiben meghibasodasra utalo jeleket
tapasztal, peldaul égett szagot érez, a
keésziiléket haladéktalanul valassza le az
daramhalozatrol, majd forduljon a JURA
szervizhez.

B Ha a késziilék haldzati csatlakozo vezetéke
megseriil, vagy kozvetleniil a JURA cégnél,
vagy a JURA altal felhatalmazott szerviznél
kell a javitast elvégezni.

m  Ugyeljen arra, hogy az ENE gép és a
halozati vezeték ne legyen forro targyak
kozelében.

m  Ugyeljen arra, hogy a hdlézati vezeték ne
szoruljon be sehova és ne dorzsolédjon éles
sarkokhoz.

B A késziiléket soha ne probalja felnyitni és
megjavitani. Nem szabad a késziiléken
semmiféle olyan modositdst végrehajtani,
amelyet nem ir le az ENA hasznalati
utmutatoja. A késziilék olyan alkatrészeket
tartalmaz, amelyek vezetik az
elektromossagot. Eletveszéllyel kell
szamolni, amennyiben a gépet felnyitjdk.
Javitasokat kizarolag a JURA cég altal
felhatalmazott szervizmithelyek végezhetnek,
eredeti  potalkatrészek  és  tartozékok
felhasznalasaval.

A kifolyoknal és fuvokaknal elofordulhatnak

leforrazasi és egesi sériilések. Ezért:

B A kesziiléket ugy helyezze el, hogy
gvermekek ne férhessenek hozza.

B Ne érintsen meg forro alkatrészeket.
Hasznalja a megfelelo fogantyukat.

m  Ugyeljen arra, hogy az éppen alkalmazott
fuvoka megfeleloen legyen felszerelve, és
hogy a fuvoka tiszta legyen. Helytelen
felszerelés esetén, vagy ha dugulas jon létre
a fuvokaban, levalhat a fivoka vagy annak
egyes részei.

Amennyiben sériilt a késziilék, hasznalata mar
nem biztonsagos, személyi sériiléseket és tiizet is
okozhat. A karosodasok és az ezekbol eredo
seriilési, illetve tiizveszély elkeriilése érdekeében
tartsa be a kovetkezoket:

B Soha ne hagyja a halozati vezetéket lazan
lelogni. A vezetékben valaki megbotolhat,
vagy karosodas kovetkezhet be.

B Védje az ENA gépet az idojarasi hatdsoktol,
példaul az esotdl, fagytol vagy kozvetlen
napsugarzastol.

B Nemeritse vizbe az ENA gépet, a vezetéket
és a csatlakozokat.

B Ne tegye az ENA gépet vagy
alkatrészeit mosogatogépbe.

egyes

B Tisztitasi munkalatok elott az ENA gépet
mindig kapcsolja ki a hdlozati kapcsoloval.
Mindig nedves ruhaval torolje at a gépet, de
soha ne legyen a torlésre hasznalt eszkoz
kifejezetten vizes, és védje a gépet a
huzamosan rafroccsend viztol is.

B A késziiléket csak a tipustablan megadott
miiszaki  adatoknak megfelelo  hdlozati
fesziiltséghez szabad csatlakoztatni (ld. a
tipustablan és a 9. fejezetben, "Miiszaki
adatok" cim alatt).

B Kizardlag  eredeti JURA  gondozasi
tartozékokat hasznaljon. Amennyiben nem a
JURA dltal ajanlott kellékeket alkalmaz,
emiatt karosoddas érheti az ENA gépet.

B Ne haszndljon adalékanyagokkal kezelt
vagy karamellezett kavébabot.

[ A viztartalyt  kizarolag hideg,  friss

csapvizzel toltse fel.

[ | A késziiléket mindig kapcsolja ki a

halozati kapcsoloval, ha hosszabb ideig
tavol lesz tdle.



Edited by Foxit PDF Editor

Copyright {c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009

For Evaluation Only.

Azok a személyek — minden gyermek ide értendo

-, akik

- fizikai,  érzékszervi  vagy  szellemi
képességeik sajatossdagai folytan, vagy

- tapasztalatlansaguk  vagy  ismereteik

hianyossaga miatt

nem képesek a késziiléket biztonsagosan
hasznalni, felelosséget vallalni  képes
személy  feliigyelete vagy utmutatasa
nélkiil nem hasznalhatjak ezt a késziiléket.

Biztonsagi szempontok a Claris plus sziiropatron

kezelése kapcsan:

] A CLARIS plus sziirépatronokat tartsa
olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek
hozzdjuk.

] Tarolja a CLARIS plus sziirépatronokat
szaraz helyen, zart csomagoldasban.

] Védje a patronokat a hotol és a kozvetlen
napsugarzastol.

] Ne hasznaljon fel sériilt CLARIS plus
sziiropatront.

] Ne nyissa fel a CLARIS plus
sziiropatronokat.

Szivélyesen iidvozoljiik a JURA
vilagaban!

Tisztelt Vasarlonk!

Szivbél koszonjiik Onnek a bizalmat, amelyrél a
JURA ENA gépének megvasarlasaval
tanubizonysagot tett iranyunkban. Ez a dontése
szamos elényt jelent az On szamara:

- A szabadsagot, hiszen ezernyi kiilonféle

babkavét  hasznalhat  fel az  ital
elkészitéséhez.
- A kave erosseget pontosan

hozzaigazithatja egyéni izléséhez.
- A kavéfozes csészénkeénti koltsége igen

kedvezo.
- Egy kompakt gép all a rendelkezésére,
amelyet igen egyszeriien, ugyszolvan

megeérzéses alapon lehet kezelni.

Ebben a hasznalati utmutatoban minden lényeges
informaciot megtalal a gép kezelésérol és az
egyes beallitasokrol.  Tajékoztatast kap a
vizkovesedeési probléema megoldasarol is, tovabba
fontos étleteket a gondozadssal osszefiiggésben.

Egyébkeént: az ENA név a gorég nyelvbol
ered, , egy "-et jelent. Ennek a gépnek a

megvasarlasa valoban ,,elsorendii
valasztas” volt, és mi a tokéletes élvezet
sok izgalmas pillanatat kivanjuk Onnek.

Udvozlettel,

< /7

Emanuel Probst
vezérigazgato

A JURA az Interneten
Latogasson el hozzank az Interneten!

@ A www.jura.com cim alatt érdekes,
idoszeru informaciokra bukkan az
ENA  gép  kapcsan,  illetve
altalanossagban mindenrol, ami
osszefiigg a kave temdjaval.

A Knowledge Builder oktatoprogram

ENA gépeével jatékosan, a személyi
szamitogepen is megismerkedhet.

@ A Knowledge Builder a
www.jura.com cimen all az On
rendelkezesére. LEO, az interaktiv
segitofigura minden tamogatdst
megad Onnek, elmagyardzza az
ENA gép elonyeit és kezelési
modjait.

Connector System®
A Connector System
rendszer — szamos

©  csatlakoztatdsi

kiilonbozé  fuvoka

alkalmazasat teszi lehetove:
- Profi-Auto-Cappuccino fuvoka
- cappuccino
- meleg tej
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- Easy-Auto-Cappuccino fuvoka
- cappuccino

- 2 fokozatu habosito fuvoka
- cappuccino
- meleg tej

3 szinii szoveges Kkijelz6

Az On ENA gépén 3 szinii szoveges kijelzd
talalhato. A megjelenitett szovegek szinének a
jelentése a kovetkezo:

- 26ld: az ENA gép iizemkész dllapotban van.

- Piros: az ENA gép valamilyen eljaras elvégzését
varja a felhaszndlotol.

- Sarga: a gép programozasi modban van.

1 Elokészités és iizembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a sziikséges
informaciokat, melyek birtokaban
probléemamentesen kezelheti ENA gépét. A
késziiléket lépésrol lépésre haladva készitse el6 és
Juttassa el az elsd izletes kave elkészitéséig.

A szallitott termék és tartozékai

A szallitott termékhez a kovetkezé elemek

tartoznak:

- A teljesen automatikus JURA ENA
kavéfozo gép.

- Az ENA gép hasznalati utmutatoja

- Az elore 6rélt kavé betoltégaratja

- Adagolokanal az elore 6rélt kavéhoz

- CLARIS plus sziirépatron

- JURA tisztitotablettak

- Aquadur® tesztpadlcika

- Daralo-kulcs

i Az On ENA gépén a Connector System®
csatlakozorendszerre lehet csatlakoztatni
a kiilonféle fuvokakat. A fuvokak
tekintetében az egyes gépek
felszereltségétdl fiiggden valtozhat a
csomag tartalma.

Felallitas
Az ENA gép felallitasakor tigyeljen a
kovetkezokre:
- A gépet dllitsa vizszintes, vizre nem
érzékeny feliiletre.
- A gép helyét ugy vdlassza ki, hogy
tulmelegedeés ne kovetkezhessen be.

A viztartaly feltoltése
A tokéletes kavéélvezet biztositasa érdekében
javasoljuk, hogy a vizet naponta cserélje ki.

i Csak friss, hideg vizet téltson a
viztartalyba, soha ne tejet, asvanyvizet
vagy mas folyadékot.

> Tavolitsa el a viztartalyt és mossa ki hideg
vizzel.
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> Toltse fel a viztartalyt friss, hideg
csapvizzel, majd helyezze be ismét a

gépbe.

A kavébab-tartaly feltoltése

VIGYAZAT

Az adalékanyagokkal (példaul cukorral) kezelt

kavebab, illetve az elore orolt vagy fagyasztva OK — a nyelv bedllitasa megtorteént.

szaritott kavé kart okoz a daraloban. HAHN OFFNEN (a csap kinyitasa)

> Kizardlag utokezelés nélkiili kavébabbal » Helyezzen egy edényt a fuvoka ala.
B 1 1 N

toltse fel a kavébab-tartalyt. F

> Nyissa fel a kavébab-tartaly
fedelet.

> Tavolitsa el a szennyezodéseket és
idegen testeket, melyek esetleg a
kavébab-tartalyban talalhatok.

> Toltse fel kavébabbal a kavébab- =
’ aort;;{e arevaboar a kaveod » A forgokapcsoldt nyissa ki [ ] dlldsba.
> Zirja le a kavébab-tartdly fedelét, SYSTEM FULLT (a rendszer 1611)
HAHN SCHLIESSEN (csap
elzarasa)

Elsé iizembe helyezés .
ik > Zarja a forgokapcsolota [ ]

i A be-/kikapcsolo gomb a halozati dllasha.
tapfesziiltség kapcsoldja is. Ha az ENA gépet HEIZT AUF (felfiités)
kikapcsolja, ezzel a késziiléket teljes mértékben ROTARY DRUCKEN (nyomja meg
levalasztotta a halozatrol. a Rotary Switch forgdkapcsolor)
> Helyezzen egy edényt a kavékifolyo
ala.
> Nyomja meg a Rotary Switch
A - forgokapcsolot az 6blités elinditasdhoz.
FIGYELMEZTETES SPULT (6blités)
Eletveszélyes dramiités kockdzata dll fenn, BEREIT (kész)
amennyiben a hdldzati vezeték sériilt. i Azt kévetden, hogy megtértént az elsd

> Seriilt halozati kabellel soha ne

helyezzen iizembe egy késziiléket! kavéféleség elkészitése, elofordulhat, hogy

a kijelzén megjelenik a BOHNEN
FULLEN (babkavé betoltése) felirat,
mivel a daralo még nincs teljesen feltoltve

Elofeltétel: A viztartalyt elozdleg fel kell télteni. kévébabbal. Ez esetben készitsen el még
> A halozati csatlakozot dugja be egy kivéféleséget.
egy konnektorba.

> Nyomja meg a be/kikapcsolot a
késziilék bekapcsoldasdhoz.
SPRACHE DEUTSCH (nyelv: német)

" A sziir6 behelyezése és aktivalasa

~ P Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a nyelv-beallitas
megerositéséhez.

Az ENA gépet nem kell t6bbé vizkételeniteni, ha
On alkalmazza a CLARIS plus sziirépatront.
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i Hajtsa végre megszakitas nélkiil a ,,Sziiré [ ] W

behelyezése” eljarast. Ezzel biztosithatja
ENA gépének leheto legjobb miikodését.

i Két honap elteltével a sziiro elveszti
hatékonysagat. Az idotartamot
figyelemmel lehet kisérni a patrontarto
datumjelzo korongja segitségével.

Elofeltétel: A kijelzon lathato a BEREIT
(készenlét) felirat.

» Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.

»  Nyomja a P gombot addig, amig me nem
jelenik a kijelzén a PFLEGE (gondozds)
felirat.

» Forgassa el a Rotary Switch

forgokapcsolot, amig a FILTER — (nincs

sziro) felirat lathatovd nem valik a

kijelzon.

Nyomja meg a Rotary Switch

forgokapcsolot a programpontba

lépéshez.

NEIN — (nincs)

Forgassa el a Rotary Switch

forgokapcsolot, amig a kijelzon nem latja

a JA [ ] (van sziiro) feliratot.

" Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a beallitas
megerositéséhez.

OK

FILTER EINSETZEN (helyezze be a
Sz1irot)

Vegye ki és iiritse ki a viztartalyt.
Nyissa fel a patrontartot

Enyhe nyomdssal helyezze be a
sziiropatront a viztartalyba.

[]

7 []

[r»

vvy

L1l

» Zarja be a patrontartot. A zardskor
kattanas hallhato.

» T6ltse meg a viztartalyt friss, hideg vizzel,
és tegye ismét be a helyére.

W Helyezzen egy edényt (legalabb 500 ml) a

fuvoka ala.

Nyomja meg a Rotary Switch

forgokapcsolot.

HAHN OFFNEN (nyissa ki a csapot)

(7w

A forgokapcsolot nyissa ki [ ] dlldsba.
FILTER SPULT (sziiro-oblités), viz folyik
ki a fuvokan.

i A sziiro-oblités barmikor megszakithato a
forgdkapcsolo zardsaval.

i A viz enyhén elszinezédhet. Ez nem
karositja az egészséget és az izhatdst sem
rontja.

A sziiré-oblités automatikusan véget ér.
HAHN SCHLIESSEN (csap elzardsa)

» Zarja a forgokapcsolot a [ ] dlldasba.
HEIZT AUF (felfiités)
BEREIT (kész)

A sziiré aktivalasa megtortént.

A vizkeménység megallapitasa és beallitasa
Minél keményebb a viz, annal gyakrabban kell az
ENA gépet vizkételeniteni. Ezért fontos a
vizkeménység bedllitasa.

i A vizkeménység bedllitasara nincs mod,
ha On a CLARIS plus sziirépatront
haszndlja és a sziird aktivalva van.

i A vizkeménység 1°dH (német keménységi
fok) és 30° dH kozott allithato be. A
funkcio inaktiv dllapotba is kapcsolhato,
ez esetben az ENA gép nem jelzi, mikor
sziikséges vizkOmentesitést végezni.

A kezdocsomagban megkapott Aquadur®
tesztpadlcikaval On megdllapithatja a viz
keménységét.

> A palcikat révid ideig (egy masodpercig)
tartsa a folyo csapviz ala.

Razza le rdla a vizet.

Varjon kb. egy percig.

Olvassa le a vizkeménységi fokot az
Aquadur® tesztpalcika elszinezodése
alapjan, a csomagolason levo adatok
segitségével.

Ezt kovetden be tudja allitani a
vizkeménységet.

vvyy

Példa: [gy dllithatja be a vizkeménységet 16 dH
fokrol 25 dH fokra.

Elofeltétel: a kijelz6n a BEREIT (készenlét)
feliratnak kell lathatonak lennie.
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Nyissa fel a fedelet a Rotary Switch
forgokapcsolo mogott.
[] > Nyomja addig a P gombot, amig a kijelzon
nem latja a PFLEGE (gondozas) feliratot.
[] > Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig a kijelz6n nem latja
a HARTE (keménység) feliratot.
[] » Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a bedllitasi lehetoség
eléréschez. - Sétét porkélésii kavéhoz dllitsa a dardlot
16°dH durva orlésre.
[] » Forgassa el a Rotary Switch -
forgokapcsolot, amig a kijelzén nem ldtja
a 25°dH (25 német keménységi fokos viz)
feliratot.
[] > Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a beallitas

megerositéséhez. D
OK, a vizkeménység bedllitasa megtortént. :""" /Y
HARTE (keménység) ; e

[] » Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig a kijelzén nem latja  pglda; egy kavé elkészitése soran az alabbi

az EXIT (kilépés) feliratot. médon tudja az 6rlési fokozatot megvaltoztatni.
[] »  Nyomja meg el a Rotary Switch > Helyezzen egy csészét a
forgokapcsolot a programozasi modbol kavékifolyé ala.
valo kilépéshe:z. > Nyomja meg a Rotary Switch
BEREIT (készenlét). forgokapcsolot a kavékészités elinditasdahoz.
> Allitsa az ériési fok bedllitasdra
A daralo beallitasa szolgalo, forgathato kapcsolot a kivant
A daralot az On altal hasznalt kavé porkolési poziciéba, mikézben a dardlé mitkodik.
fokanak megfeleloen beallithatja,
fokozatmentesen.

VIGYAZAT

Ha az orlési fokozatot akkor allitia be, amikor a
daralé all, nem zarhato ki karosodasok
keletkezése az orlési fokozat bedllitasara szolgalo
forgokapcsoloban.

> Az orlési fokozatot csak akkor allitsa be,
amikor a dardlo miikodik.

1 TASSE (I csésze), az eldre beallitott
mennyiség a csészébe folyik, a készités
A kovetkezo bedllitast a]dnbuk automatikusan véget er.

BEREIT (készenlét)

- Vilagos porkolesii kavéhoz allitsa finom
orlésre a daralot.

A késziilék bekapcsolasa
Az ENA kaveéfozo gép bekapcsolasakor a gép
automatikusan igényli az o6blitési eljarast.
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» Nyomja meg a be-/kikapcsolot, hogy

bekapcsolja az ENA gépet.

HEIZT AUF (felfiités)

ROTARY DRUCKEN (nyomja meg a Rotary
Switch forgokapcsolot)

» Helyezzen egy edényt a kavékifolyo ala.

» Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot, hogy elinditsa az oblitést.
SPULT (6blit), a rendszer éblitése
megtorténik, az eljards automatikusan
befejezodik.

BEREIT (készenlét)

A késziilék kikapcsolasa

Amikor On  kikapcsolia az ENA  gépet,

automatikusan sor keriil a rendszer o6blitésére, ha

elozoleg  elkészitettek a géppel valamilyen

kavéféleséget.

> Helyezzen egy edényt a kavékifolyo ala.

> A kavékifolyot forditsa tisztitasi pozicioba.

> Nyomja me a be-/kikapcsolot.
SPULT (a késziilék 6blit), sor keriil a
kavékifolyo  oblitésére, a  folyamat
automatikusan  befejezodik. Az ENA
kikapcsolodik. .

> A kavékifolyot forditsa az 1 csésze vagy 2

csésze pozicioba.

i A be-/kikapcsolo egyszersmind a halozati
tapfesziiltséggel valo ellatast is kapcsolja.
Ha az ENA gépet kikapcsoljak, a késziilék
ezzel teljesen levalasztodik az elektromos
halozatrol.

2 Kavékeészités

Otletek az olasz pultostél

Baristanak nevezik azt a személyt, aki
professzionalis szintet ért el az eszpresszo- és
kavékeszités teriiletén. A barista minden kave-
specialitast jol ismer és tokéletesen el tud
keésziteni. Ha mindehhez a JURA cég ENA gépét
haszndlja, On is biztos lehet benne, hogy
tokéletes lesz az eredmény.

Az egyszerii, gombnyomassal torténd készités

mellett On az egyéni izléséhez igazithatja a kavét

vagy eszpresszo-kavet. Kiilonféle beallitasi

lehetoségekkel élhet ennek érdekében. Kérjiik,

probalja ki:

- A kavé eréssége. A készités elott, illetve
az 6rlési folyamat soran On a Rotary

Switch forgokapcsolo elforgatasaval
modosithatja a kavé erdsségét. Ezzel a
beallitassal a kavépor mennyiséget
valtoztatja meg. Minél tobb kavéport
hasznal a gép az elkészitéshez, annal
erdsebb és intenzivebb izii lesz a kave.

- Orlési fokozat. Az ENA gép minden
kavékészitményhez frissen orli meg a
babkavet. A fokozatot az orlési eljaras
soran kell beallitani. Eszpresszo-kavéhoz
valasszon finomabb orlési fokozatot,
kavéhoz durvabbat. Az orlési fokozat
hatassal van arra, mennyi ido alatt jut at
a viz a kavéporon. A finomabbra orolt
kavépor meghosszabbitja az anyag
kioldddasi idejét, igy az eszpresszo-kavé
aromdi dusabbak lesznek.

- Homérséklet. Az ENA programozasi
médjaban On bedllithatja a
kavékészitmények homérsékletét. A
homeérséklet hatast gyakorolhat a kaveé
izére, és celszerii hozzdigazitani az egyéni
izléshez, valamint a babkavé fajtdjdahoz.

- Allithaté magassagn kavékifolyo. A
kavékifolyo magassaga fokozat nélkiil
dallithato, hozzdigazithato a csésze
meéretehez. Lehetoleg csekély legyen a
tavolsag a kavékifolyo és a csésze
peremének magassdaga kozott. Igy
meggatolhato a kavé kifroccsenése a
gépre, és biztosan sikeriil a finom, vastag
krém eléallitasa is.

Kérjiik, szivlelje meg a kévetkezé barista-tippeket

is:

- Tarolja szaraz helyen a kavét. Art a kavé
minoségenek az oxigen, a fény, a ho és a
nedvesség.

- Csak friss, hideg csapvizet hasznaljon,
hogy a kavé aromdja a leheto legnagyobb
meértekben érvényesiilhessen.

- Kérjiik, a tokéletes, élvezetes kaveé
érdekében naponta cserélje a vizet a
gépben.

- Melegitse elo a csészéket.

- A cukrot kiskanallal adagolja, ne
hasznaljon kockacukrot, hogy az ne
rombolja szét a hab vagy a tejhab
szerkezetét.

1 csésze kavé elkészitése gombnyomasra

Elofeltétel: a kijelz6n a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.
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> Helyezzen egy csészét a kaveékifolyo ala. Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)

> Nyomja meg a Rotary Switch feliratnak kell lathatonak lennie, és a
forgokapcsolot, hogy elinditsa a kavékifolyonak az 1 csésze pozicioban kell allnia.
kavékészitést. » Helyezzen egy csészét a kavékifolyo ala.
1 TASSE (1 csésze) — az elore bedllitott » Nyissa fel az elore 6rélt kave
kavémennyiség a csészébe folyik, és a betéltonyilasat.
kavékeszités automatikusan befejezodik. PULVER FULLEN (kavépor betéltése)
BEREIT (készenlét) » A betoltonyilasra helyezze ra az elore orolt

kavé betoltésere szolgalo tolcsert.
2 csésze kavé elkészitése gombnyomasra
Eléfeltétel: a kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.
> Helyezzen két csészét a kavékifolyo ala.
> Forditsa el a Rotary Switch
forgdkapcsolot, amig a kijelzon nem valik
lathatova a 2 TASSEN (2 csésze) felirat.
> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot, hogy elinditsa a

kavékészitést.

2 TASSEN (2 csésze) — az elore beallitott > Téltson egy csapott adagolokandlnyi eldre

kavéemennyiség a csészekbe folyik, és a Orolt kaveét a betoltdnyildasba.

kavékeészités automatikusan befejezodik. > Vegye le a betoltétolcsért.

BEREIT (készenlét) > Zarja be az eldre orolt kavé
betoltonyilasat.

Elére orolt kavé 1 TASSE (I csésze)

Onnek lehetdsége van egy mdsodik — példaul > Nyomja meg a Rotary Switch

koffeinmentes - kavéfajtat is felhasznalni, amely forgdkapcsolot, hogy elinditsa a

az elore orolt kave betéltonyilasan keresztiil jut a kavékészitést.

gépbe. 1 TASSE (1 csésze) — az eldre bedllitott

kavémennyiség a csészébe folyik, és a

i Soha ne toltson be két csapott kavékészités automatikusan befejezddik.
adagolokanalnyi eldre orolt kavénal BEREIT (készenlét)
tobbet.

i Ne hasznaljon tul finom eldre orolt kavet. i Két adag kavét is elkészithet elére 6rolt
Ett6l eldugulhat a rendszer, aminek kavé felhaszndldsaval. Ehhez két csészét
kovetkeztében a kavé csak cseppenként fog kell a kavékifolyo ala allitani, és két
kifolyni. csapott adagolokanalnyi elre 6rélt kavét

kell betolteni az elore orolt kavé

i Ha tul kevés eldre 6rolt kavét tolt be, a ZU betoltényilasaba. A Rotary Switch
WENIG PULVER (tul kevés a kavépor) forgokapcsolot allitsa 2 TASSEN (2
Jfelirat jelenik meg, és az ENA gép csésze) pozicioba, majd a Rotary Switch
megszakitja a folyamatot. forgokapcsolo megnyomdsaval

elindithatja a kavékészitést.

i A kivant kavéféleséget az elore orolt kavé

betéltése utan kb. egy percen beliil el kell
késziteni. Ha erre nem keriil sor, az ENA
gép megszakitja a folyamatot és ismét
készenléti allapotba keriil.
Példa: Az alabbi modon készithet el csésze kavét
az elore orolt kavé felhasznalasaval.
Egyszeri beallitasok a készités elott és soran
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A készités elott és az orlési folyamat soran
modositani tudja a kdavé erdosségét.

A kovetkezo kavéerdsségek koziil valaszthat 1
csésze kave elkészitése kapcsan:

- gyenge

- normdl

- eros.

i 2 csésze kavét a gép mindig a ,, gvenge”
kavéerdsseg beallitassal készit el.

i Az elore beallitott vizmennyiséget a
forrdzasi eljaras soran On a Rotary Switch
forgokapcsolo elforgatasaval valtoztathatja meg.

Az elkészités elott és soran végrehajthato egyszeri
beallitasok mindig a fenti minta szerint torténnek.
Ezeket a beallitasokat a gép a tovabbiakban nem
tarolja.

Példa: [ csésze kave erdsségének modositasa az
elkészités elott, NORMAL erdsségrol STARK
(erds) beallitasra.

Eléfeltétel: a kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato, és a kavékifolyo 1 csésze
pozicioban van.

> Helyezzen egy csészét a
kavekifolyo ala.
[] > Forditsa el a Rotary Switch

forgokapcsolot, amig a kijelzon nem valik
lathatova a STARK (erds) felirat.

[] > Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot, amig a STARK felirat
lathato.

Az orlési folyamat soran a kijelzon lathato
marad a STARK kavéerdsség jelzése.

1 TASSE (1 csésze) — az elore bedllitott
kavémennyiség a csészébe folyik, és a
kavékészités automatikusan befejezddik.

BEREIT (készenlét)

A vizmennyiség tartos hozzaigazitisa a csésze
méretéhez

i A vizmennyiség 1 csészére vonatkozoan

allithato be tartosan. 2 csésze kavé elkeszitéesekor
ez a beallitott mennyiség folyik mind a két
cseészéebe.

Elofeltétel: A kijelz6n a BEREIT (készenlét)

felirat lathato, a kavékifolyo 1 csésze pozicioban

van.

> Helyezzen egy csészét a kavékifolyo ala.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot és tartsa lenyomva.
Az orlési folyamat megkezdddik, a kijelzon
lathato a beadllitott kavéerdsség.

> Tartsa nyomva tovabbra is a Rotary
Switch forgokapcsolot, amig meg nem
Jjelenik a kijelzon a GENUG KAFFEE?
(elég a kavemennyiség?) felirat. A kavé a
csészebe folyik.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot, amikor eleg kavé van mar
a csészében.
OK — a beallitott vizmennyiség egy
csészére vonatkozoan a gép eltarolja.
BEREIT (készenlét)

i Ezt a beallitast a fenti eljaras

megismétlésével barmikor modosithatja.

Cappuccino készitése a Profi-Auto-

Cappuccino fuvokaval

Elofeltétel: A kijelz6n a BEREIT (készenlét)

felirat lathato, a kavékifolyo 1 csésze pozicioban

van.

> Tavolitsa el a Profi-Auto- Cappuccino
fuvoka védokupakjat.

> Csatlakoztassa a fivokahoz a tejszivo

csovet.

> A cso masik végét helyezze a

tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartalyhoz.

> Helyezzen egy csészét a fuvoka ala.

> Forditsa a fuvoka valasztokarjat a tejhab

dllasba.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig nem valik lathatova
a DAMPF (goz) felirat a kijelzon.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.
HEIZT AUF (felfiités)
Amint az ENA gép felfiitése megtortént,
ismét a BEREIT felirat valik lathatova.
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> Nyissa meg a forgokapcsolot a [ ] allasba.

DAMPF (g6z), a tejhab elkésziil.
> Zarja a forgokapcsolot a [ ] allasba,
amikor mar elég tejhab van a csészében.
Kb. 40 masodpercen beliil még tovabbi
tejhabkészitésre is mod van.
Helyezze a csészét a kavékifolyo ala.
Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot, hogy elinditsa a kavé
elkészitéset.
1 TASSE (I csésze), az elore beallitott
mennyiség a csészebe folyik. A készités
automatikusan befejezodik.

vy

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino
fuvoka kifogastalanul mitkodjon, érdemes
rendszeresen elmosni és tisztitani. (Ld. a 4.
fejezetben, ,, Gondozds — A Profi-Auto-
Cappuccino fuvoka” cim alatt.)

Cappuccino készitése az Easy-Auto-
Cappuccino fivokaval

Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato, a kavékifolyo 1 csésze pozicioban
van.

> Tavolitsa el az Easy-Auto-Cappuccino
fuvoka védokupakjat.

> Csatlakoztassa a fuvokahoz a tejszivo
csovet.

> A cso masik végét helyezze a

tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartalyhoz.

> Helyezzen egy csészét a fuvoka ala.
> Forgassa el a Rotary Switch
forgdkapcsolot, amig nem valik lathatova
a DAMPF (goz) felirat a kijelzon.
> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.
HEIZT AUF (felfiités)
Amint az ENA gép felfiitése megtortént,
ismét a BEREIT felirat valik lathatova.
Nyissa meg a forgo’kapcsolét a allasba.

DAMPF (g6z), a tejhab elkésziil.

> Zarja a forgokapcsolot a [ ] allasba,
amikor mar elég tejhab van a
csészében.

i Kb. 40 mdsodpercen beliil még tovabbi
tejhabkészitésre is mod van.
Helyezze a csészét a kavékifolyo ala.
Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot, hogy elinditsa a kave
elkészitéset.
1 TASSE (1 csésze), az elore beallitott
mennyiség a csészébe folyik. A készités
automatikusan befejezodik.

vy

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-
Cappuccino fuvoka kifogastalanul
miikodjon, érdemes rendszeresen elmosni
és tisztitani. (Ld. a 4. fejezetben,
,,Gondozas — Az Easy-Auto-Cappuccino
fuvoka” cim alatt.)

Cappuccino készitése a 2 fokozatii habosito
favokaval
Elofeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)

felirat lathato, a kavékifolyo 1 csésze pozicioban

van.
> A 2 fokozatu habosito fuvokat tolja az alsé

pozicioba.

> A 2 fokozatu habosito fuvoka ala
helyezzen egy csésze tejet, és a fuvokat meritse
bele.

i Ha a fuvoka nem ér bele a csészébe,
emelje meg a csészét.
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> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig nem valik lathatova
a DAMPF (goz) felirat a kijelzén. -
> Nyomja meg a Rotary Switch 1
forgokapcsolot.
HEIZT AUF (felfiités)
Amint az ENA gép felfiitése megtortént,
ismét a BEREIT felirat valik lathatova.
> Nyissa meg a forgokapcsolot a [ ] dllasba.
DAMPF (g0z), a tejet felhabositja a forro
goz.
> Zarja a forgokapcsolot a [ ] dllasba, Forgassa el a Rotary Switch
amikor a tejhab elérte a kivant allapotot. forgdkapcsolot, amig nem valik
lathatova a DAMPEF (goz) felirat a
i Kb. 40 masodpercen beliil még tovabbi kijelzén.
gozadagoldsra is mod van. Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.
> Helyezze a csészét a kavékifolyo ala. HEIZT AUF (felfiités)
> Nyomja meg a Rotary Switch Amint az ENA gép felfiitése megtortént,

forgokapcsolot, hogy elinditsa a kdavé
elkészitését.

1 TASSE (1 csésze), az elore beallitott
mennyiség a csészebe folyik. A készités
automatikusan befejezodik.

Annak érdekében, hogy a 2 fokozatu
habosito fuvoka kifogastalanul miikédjon,
érdemes rendszeresen elmosni és
tisztitani. (Ld. a 4. fejezetben, ,, Gondozds
— A 2 fokozatu habosito fuvoka
szétszerelése és elmosdasa” cim alatt.)

Tej melegitése a Profi-Auto-Cappuccino
favokaval

Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

>

Tavolitsa el a Profi-Auto-Cappuccino

fuvoka védokupakjat.

>

csovet.

>

Csatlakoztassa a fuvokahoz a tejszivo

A cs6 masik véget helyezze a

tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartalyhoz.

>

Helyezzen egy csészét a fuvoka ala.

ismét a BEREIT felirat valik
lathatova.

Nyissa meg a forgokapcsolot a [ ] dlldasba.

DAMPEF (g6z), a meleg tej elkésziil.

Zarja a forgokapcsolot a [ ] allasba,
amikor mar elég tej van a
csészében.

Kb. 40 masodpercen beliil még tovabbi
tejmelegitésre is mod van.

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-
Cappuccino fuvoka kifogastalanul
miikodjon, érdemes rendszeresen
elmosni és tisztitani. (Ld. a 4.
fejezetben, ,, Gondozas — A Profi-
Auto-Cappuccino fuvoka” cim
alatt.)

Tej melegitése a 2 fokozatu habosité fuvokaval

»  Forditsa a fiivdka valasztokarjat a tej [ ] Eléfeltétel: A kijelzén a BEREIT (készenlét)
allasba. felirat lathato.
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> A 2 fokozatu habosito fuvokat tolja a felsod
pozicioba.
> A 2 fokozatu habosito fuvoka ald

helyezzen egy csésze tejet, és a fuvokat meritse
bele.

i Ha a fuvoka nem ér bele a csészébe,
emelje meg a csészét.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig nem valik lathatova a
DAMPEF (goz) felirat a kijelzon.
> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

HEIZT AUF (felfiités)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént,
ismét a BEREIT felirat valik
lathatova.

> Nyissa meg a forgokapcsolot a [ ] dllasba.

DAMPF (goz), a tejet felmelegiti a forro

g0z.

> Zarja a forgokapcsolot a [ ] allasba,
amikor a tej elérte a kivant
homérsékletet.

i Kb. 40 masodpercen beliil még tovabbi
gozadagoldsra is mod van.

Annak érdekében, hogy a 2 fokozatu
habosito fuvoka kifogastalanul
miuikodjon, érdemes rendszeresen
elmosni és tisztitani. (Ld. a 4.
fejezetben, ,, Gondozds — A 2
fokozatu habosito fitvoka
szétszerelése és elmosdsa’ cim
alatt.)

Forré viz

i A forro viz késziteséhez vagy a forro viz
fuvokat, vay a 2 fokozatu habosito fuvokat
helyezze el a Connector System®
csatlakozorendszeren.

A

VIGYAZAT
A freccsend forro viz leforrazodast okozhat.
> Keriilje el a forro viz kozvetlen

érintkezését a borrel.

Elofeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.
> Helyezzen egy csészét a fuvoka ala.
> Nyissa meg a forgokapcsolot a [ ] allasba.
WASSER (viz), forro viz folyik a csészébe.
> Zarja a forgokapcsolot, amikor mar elég
viz van a csészében.
BEREIT (készenlét)

Tartos beallitasok programozasi médban
Termékek

1 csésze ital elkészitésére vonatkozoan a

kovetkezo tartos bedllitasok végezhetdk el:

- A vizmennyiség: 15 ML — 240 ML

- A kavé erossége: MILD (gyenge),
NORMAL, STARK (erds)

- A hémérséklet: NORMAL, HOCH

(magas)

2 csészére vonatkozoan a kovetkezoket kell

figvelembe venni:

- 2 cseésze ital keszitése esetén az 1 csészére
vonatkozoan bedllitott vizmennyiség folyik
csészénként a 2 csészébe.

- 2 csésze kavé mindig ,,gyenge” erdsségi
fokozatban kesziil el.

- 2 csésze kave elkészitesekor a homérséklet
az 1 csészere vonatkozoan bedllitott szint.

A programozasi modban elvégzett tartos
beallitasok végrehajtasa mindig ugyanazon minta
szerint torténik:

Példa: fgy modosithatia tartésan 1 kavé
erossegét NORMAL beallitasrol (szokdsos
erosség) STARK beallitdasra (erds).

Eloéfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
kapcsolot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.
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> Forgassa el a Rotary Switch
forgdkapcsolot, amig meg nem jelenik a
PRODUKT (termék) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo
belépéshez.

WASSER (viz)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az AROMA
felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot a programpontba valo
belépéshez.

NORMAL (szokdsos)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a STARK
(erds) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a beallitas megerositésére.

OK, a kavé erdsseget beallitotta.

AROMA

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az EXIT
(kilépés) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot a programpont elhagyadsahoz.
PRODUKT (termék)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az EXIT
felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot a programozasi modbol valo
kilépéshez.

BEREIT (készenleét).

Energiatakarékos iizemmod

Az ENA gépet On energiatakarékos iizemmédra

(E.S.M.®) is bedllithatja.

Programpont: ENERGIE (energia) [ ]

- ENERGIE —
- Az ENA gép allandoan készenlétben van.
- Minden kavés terméket, valamint a forro
vizet barmikor, varakozasi ido nélkiil lehet
elkésziteni.

- ENERGIE []
- Az ENA gép kb. ot perc elteltével
dtkapcsol takarékossagi homérsékletre, és
mdr nem all készenlétben.
- Kavé és forro viz keszitése elott a
gép felfiit.

Példa: [gy médosithatja tartésan az
energiatakarékossagi modot ENERGIE —
beallitasrol (nincs energiatakarékossag)

ENERGIE [ ] beallitasra (energiatakarékos
tizemmaod).

Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
kapcsolot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az
ENERGIE felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo belépéshez.
SPAREN - (nincs takarékossag)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a SPAREN
[] felirat.

Nyomja meg a Rotary Switch forgokapcsolot a
beallitas megerdsitésére.

OK, az energiatakarékossagi iizemmod bedllitasa
megtortént.

ENERGIE [ ]

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az EXIT
(kilépés) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programozasi modbol valo
kilépéshez.

BEREIT (készenlét).

Automatikus kikapcsolas

Az ENA gép automatikus kikapcsolasi idejének

beallitasaval On energidt takarithat meg.

i Az automatikus kikapcsolasig eltelo
idoszak 0,5 oratol 9 oraig terjedéen
allithato be, vagy a funkcio inaktiv
dllapotba (--- STD) is kapcsolhato.

Példa: Igy médosithatia az automatikus

kikapcsolasig eltelo6 idoszakot 5 STD (5 ora)

hosszusagurol 2 STD (2 ora) tartamura.

Elofeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)

felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo

fedeleét.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P

gombot, amig meg nem jelenik a PFLEGE

(gondozas) felirat.

> Forgassa el a Rotary Switch

forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az AUS

NACH (kikapcsolds ... ido utan) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch

forgokapcsolot a programpontba valo belépéshez.

5 STD (5 ora)
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> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a 2 STD (2
ora) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a beallitas megerdsitésére.

OK, a kikapcsolasi ido beallitasa megtortént.
AUS NACH

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az EXIT
felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot a programozasi modbol valo
kilépéshez.

BEREIT (készenlet).

A vizmennyiség mértékegysége

A vizmennyiség egységét ,,ml”’-rol ,,0z"-ra
(uncia) modosithatja.

Példa: Igy dllithatja dt a vizmennyiség egységét
WML ”-rol ,,0Z " -ra.

Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
gombot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az
EINHEIT (egység) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo
belépéshez.

ML

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az OZ
(uncia) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a beallitas megerdsitésére.
OK, a vizmenyiség egységének bedllitasa
megtortént.

EINHEIT

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az EXIT
(kilepés) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programozasi modbol valo
kilépéshez.

BEREIT (készenlét).

Nyelv

A nyelvet On az elsé iizembe helyezéskor
beallitotta.

A kovetkezo nyelvek koziil valaszthat:

német
angol
francia
holland
olasz
spanyol
portugal

Példa: [gy médosithatia a nyelvet DEUTSCH-r6l
(német) ENGLISH-re (angol).

Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
mogotti fedelet.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
gombot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgdkapcsolot, amig meg nem jelenik a
SPRACHE (nyelv) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo belépéshez.
DEUTSCH (német)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgdkapcsolot, amig meg nem jelenik az
ENGLISH (angol) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a beallitas megerdsitésére.

OK, a nyelv beallitasa megtortént.

LANGUAGE (nyelv)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az EXIT
(kilépés) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot a programozasi modbol valo
kilépéshez.

BEREIT (készenlét).

4 Gondozas

Az On ENA gépe a kévetkezd integralt gondozdsi
programokat tudja végrehajtani:
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] a késziilék oblitése
] szirocsere > Nyomja meg a Rotary Switch
] a keésziilék tisztitasa forgdkapcsolot az 6blitési eljaras elinditasahoz.
] a késziilek vizkomentesitése SPULT (a késziilék 6blit), végiil az blités
automatikusan véget ér.
BEREIT (készenlét)
i A tisztitasokat, a vizkomentesitést vagy a
sziirocseret hajtsa végre, amikor a Sziirdcsere felszolitas nyoman
kijelzon erre vonatkozo felszolitast lat.
i 50 [ viz atfolydsa utan a sziird kapacitasa
Gondozasi otletek kimeriil. Az ENA gép ekkor igényli a
Annak érdekében, hogy sokdig szerezzen Onnek sziirocserét.
oromet az ENA gép és mindenkor a legkivialobb
minoségii kavet lehessen vele elkésziteni, a gép i Két honap elteltével a sziiro elveszti
napi gondozasat ne mulassza el. A kévetkezo hatasossagat. Az ido mulasat kisérje
eljarast kell elvégezni: figyelemmel a patrontarton taldlhato
datum-korong segitségével.
- Uritse ki a kavézacctartdlyt és a vizfelfogo
tdlat. Mindkettot mossa ki meleg vizzel. i Ha a CLARIS plus sziirépatron nincs
- A viztartalyt tiszta vizzel mossa ki. aktivalva, sziirocserére valo felszolitas
- A késziilék felszinét nedves kendovel sem jelenik meg.
torolje le.
- Rendszeresen mossa el a fuvokat, ha azzal — Eloéfeltétel: A kijelz6n a BEREIT / FILTER
tejet melegitett, illetve habositast végzett. (készenlet / sziird) felirat lathato.
> Nyissa fel a fedelet a Rotary Switch
A késziilék oblitése — kézi eljaras forgokapcsolo mogott.
Az ENA gép bekapcsolasakor a felfiités utan a > Nyomja meg a gondozasi gombot.
keésziilek oblitési eljarast igényel. Kikapcsolaskor ~ FILTER EINSETZEN (helyezze be a sziirét)
az ENA gép az oblitési eljarast automatikusan > Tavolitsa el a gepbdl és tiritse ki a
elinditja, ha korabban On kavéféleséget készitett. viztartalyt.
> Nyissa fel a patrontartot és tavolitsa el a
Az 6blitési folyamatot On kézi viton barmikor régi sziiropatront.
elindithatja. > Az uj sziiropatront enyhe nyomdssal tegye

be a helyére a viztartalyba.

Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét) =
felirat lathato. -'
> Helyezzen egy edényt a kavékifolyo ala. &I

> A kavékifolyot allitsa tisztitasi pozicioba.
> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.
> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
gombot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.
> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo > Zarja be a patrontartot. A tarto megfelelo
belépéshez. lezardsakor kattanas hallhato.
SPULEN (é6blités) > Toltse meg a viztartalyt hideg, friss
csapvizzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.
> Helyezzen egy edenyt (legalabb 500 ml) a
fuvoka ala.
> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot.
HAHN OFFNEN
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> Nyissa ki a forgokapcsolot a [ ] allasba.
FILTER SPULT (sziiré-oblités), a fuvokabol viz
folyik ki.

i A sziiré oblitését On barmikor
megszakithatja. Ehhez elegendd zdrni a
forgokapcsolot.

i A viz enyhén elszinezédhet. Ez nem
karositja az egészséget és az izhatdst sem
rontja.

A sziiré-6blités automatikusan

befejezodik.

HAHN SCHLIESSEN (a csap zarasa)
> Zarja a forgokapcsolot [ | pozicioba.

HEIZT AUF (felfiités)

BEREIT (készenlet)

Sziirdcsere-folyamat — kézi inditas
A ,,sziirocsere” folyamatot keézi
vezérléssel is elindithatja és véghezviheti.

Elofeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
gombot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo
belépéshez.

SPULEN (6blités)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a FILTER
(sziiro) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

FILTER EINSETZEN (a sziiré behelyezése)

> Folytassa a harmadik ( » jelzésii)
lépéssel a felszolitas nyoman elvégzett
sztirocsere leirdsa alapjan.

A késziilék tisztitasa felszolitas nyoman

180 kave keszitése vagy 80 bekapcsolasi 6blités
utan az ENA gép tisztitast ker.

VIGYAZAT!

Amennyiben helytelen tisztitoszert hasznal, nem
zarhatok ki a karosoddsok a gépben és
maradvanyok felbukkanasa a vizben.

> Mindig kizarolag eredeti JURA gondozasi
kellékeket hasznaljon.

i A tisztitasi program kb. 15 percet vesz
igénybe.

i Ne szakitsa félbe a tisztitasi programot,
mert azzal csokken a tisztitasi folyamat
hatékonysaga.

i A JURA tisztitotablettakat megkapja
szakkereskedojénél.

Eléfeltétel: A kijelzon a REINIGEN / BEREIT (a
kesziilek tisztitasa / keszenlét) felirat
lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo

maogotti fedelet.

> Nyomja meg a gondozasi gombot.

SCHALE LEEREN (a tal iiritése)

> Uritse ki a vizfelfogé tdilat és a

kavézacctartalyt, majd helyezze ezeket ismét a

gépbe.

ROTARY DRUCKEN (a

forgokapcsolo megnyomdsa)

> A kavékifolyot forditsa a tisztitas
pozicioba.

> Tegyen egy edenyt a kavékifolyo ala.

> Nyomja meg a Rotary Switch

forgokapcsolot.

REINIGT (tisztit) — viz folyik ki a kavékifolyon.

A folyamat félbeszakad. TABLETTE

REINWERFEN (tabletta bedobasa).

> Nyissa fel az elére orolt kave

betoltonyilasanak fedelét és dobjon be egy JURA

tisztitotablettat a betoltonyilasba.

Rotary  Switch
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> Zarja le az elore orolt kave
betoltonyilasanak fedelét.

ROTARY DRUCKEN (nyomja meg a Rotary
Switch forgokapcsolot)

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

REINIGT (tisztit) — tobb izben viz folyik ki a
kavékifolyobol.

SCHALE LEEREN (a tal iiritése)

> Uritse ki a vizfelfogé tdlat és a
kavézacctartalyt, majd helyezze ezeket ismét a
gépbe. BEREIT (készenlét)

> A kavékifolyot allitsa 1 csésze vagy 2
csésze pozicioba.

A keésziilék tisztitasa - kézi inditassal

A ,, késziilék tisztitasa” folyamatot kézi vezérléssel
is elindithatja.

Elofeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
gombot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo
belépéshez.

SPULEN (6blités)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a
REINIGEN (tisztitas) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

SCHALE LEEREN (a tal iiritése)

> Folytassa a harmadik ( » jelzésii)
lépéssel a felszolitas nyoman elvégzett tisztitas
leirdsa alapjan.

A késziilék vizkomentesitése — felszolitas
nyoman

Az ENA gép a hasznalatbol eredden vizkovesedik,
s automatikusan keri a vizkomentesitést. A
vizkovesedés mértéke az On dltal haszndlt viz
keménységi fokatdl fiigg.

[] VIGYAZAT!
Amennyiben borre vagy szembe keriil a
vizkbmentesto szer, nem zarhato ki irritdciok
kialakulasa.
» Ugyeljen, hogy a vizkémentesits szer ne
keriiljon a borére vagy a szemébe.
P A vizkémentesito szert tiszta vizzel, alapos
oblitessel kell eltavolitani. Ha a szembe
keriilt, forduljon orvoshoz.

VIGYAZAT!
Nem megfelel6 vizkomentesito szer hasznalata
esetén nem zarhato ki a gép karosodadsa és
maradvanyok felbukkanasa a vizben.
» Kizarolag eredeti JURA karbantartasi
kellékeket haszndaljon a géphez!

VIGYAZAT!
A vizkémentesitési eljardas megszakitasa esetén
nem zarhato ki a gép karosodasa.

P A vizkomentesitést teljes egészében hajtsa
végre.

VIGYAZAT!

Amennyiben a vizkomentesito szer kényes

feliiletekre keriil, ezek karosodasa nem zarhato ki.
» A kifroccsent folyadékot azonnal tavolitsa

el.

i A vizkémentesitési program kb. 40 percet
vesz igénybe.

i A JURA vizkételenito tablettakat
megkapja szakkereskeddjénél.

i Ha CLARIS plus sziiropatront hasznal és
az aktivalva van, nem jelenik meg
vizkémentesitésre vonatkozo felszolitas.
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Elofeltétel: A kijelzon az ENTKALKEN / BEREIT
(a késziilék vizkomentesitése / készenlét)
felirat lathato.
> Nyissa fel a fedelet a Rotary Switch
forgokapcsolo mogott.
> Nyomja meg a gondozasi gombot.
SCHALE LEEREN (a vizfelfogo tal iiritése)
> Uritse ki a vizgfelfogé tdlat és a
kavézacctartalyt, majd helyezze ezeket ismét a
gépbe.
MITTEL IN TANK (szert a tartalyba)
> Vegye ki és iiritse ki a viztartdlyt.
> Oldjon fel teljesen, 500 ml vizben egy
levélnyi  vizkémentesité szert (harom JURA
vizkotelenité  tabletta). A feloldodas néhany
percig tarthat.

> Toltse be az oldatot az iires viztartalyba,
majd helyezze vissza a tartalyt a gépbe.

HAHN OFFNEN (a csap nyitasa)

> A fuvokat ovatosan tavolitsa el a
Connector System® csatlakozérendszerrdl.

> Helyezzen egy edényt (legalabb 500 ml
trtartalmu legyen) a forro viz kifolydja és a
Connector System® csatlakozérendszer ald.

> A forgokapcsolot nyissa ki a [ ] pozicioba.
ENTKALKT (vizkémentesit) — a Connector
System® csatlakozdrendszerbdl tobb izben viz
folyik ki.

HAHN SCHLIESSEN (a csap zarasa)

> A forgokapcsolot zarja be a [ | pozicioba.
ENTKALKT (vizkomentesit), a vizkomentesitési
folyamat tovabb halad.

SCHALE LEEREN (a tal iiritése)

> Tavolitsa el a gépbdl és tiritse ki a
vizfelfogo talcat és a kavézacc tartalyt, majd
helyezze vissza ezeket a gépbe.

> Uritse ki az edényt és helyezze be ismét a
Connector System® csatlakozorendszer ald.
> A viztartaliyt tavolitsa el, alaposan mossa

ki, majd toltse fel hideg, friss vizzel és helyezze
vissza ismét a gépbe.

HAHN OFFNEN (a csap nyitdsa)

> A forgokapcsolot nyissa ki a [ ] pozicioba.

ENTKALKT (vizkomentesit) — a Connector
System® csatlakozorendszerbdl viz folyik ki.
A folyamat véget ér, HAHN SCHLIESSEN (a
csap zdrdsa)

> A forgokapcsolot zarja be a [ ]| pozicioba.
ENTKALKT (vizkémentesit), a vizkomentesitési
folyamat tovabb halad.

SCHALE LEEREN (a tal iiritése)

> Tavolitsa el a gépbdl és iiritse ki a
vizfelfogo talcat és a kavézacc tartalyt.

> A fuvokat helyezze fel ismét a Connector
System® csatlakozorendszerre.

BEREIT (készenlét)

A gép vizkomentesitése — kézi inditassal
A ,, késziilék vizkomentesitése” folyamatot kézi
vezérléssel is elindithatja.

Eloéfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato.

> Nyissa fel a Rotary Switch forgokapcsolo
maogotti fedelet.

> Nyomja meg és tartsa lenyomva a P
gombot, amig meg nem jelenik a PFLEGE
(gondozas) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot a programpontba valo belépéshez.
SPULEN (6blités)

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik az
ENTKALKEN (vizkomentesités) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

SCHALE LEEREN (a tal iiritése)

> Folytassa a harmadik ( » jelzésii)
lépéssel a felszolitas nyoman elvégzett
vizkémentesités leirdsa alapjan.

A Profi-Auto-Cappuccino fuvéka oblitése
Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino
fuvoka kifogastalanul miikodjon, célszerii a
fuvokat minden tejes termék készitése utan vizzel
kiobliteni.

i Az ENA gép nem jelez ki a Profi-Auto-

Cappuccino fuvoka oblitésére vonatkozo
felszolitast.
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> A tejszivo csovet vegye ki a tejesdobozbdl
vagy a tejtartalybol.

> Toltson meg egy edényt friss vizzel és
meritse bele a tejszivo csovet.

> Egy masik edényt helyezzen a fuvoka ala.
> A fuvoka valasztokarjat allitsa tejhab [ ]
vagy tej [ ] pozicioba.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a DAMPF
(goz) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

HEIZT AUF (a gép felfiit)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént, ismét a
BEREIT (készenleét) felirat jelenik meg.

> A forgokapcsolot nyissa a [ ] pozicioba.
DAMPF (g6z), a gép kiobliti a fuvokdat és a
csovet.

> A forgdkapcsolot zdrja a [ | pozicidba,
amikor mar tiszta viz folyik a fuvoka alatti
edénybe.

A Profi-Auto-Cappuccino fuvéoka tisztitasa
Ahhoz, hogy a fuvoka kifogastalanul miikodjon,
célszerii naponta megtisztitani, ha On tejes
termékeket készitett.

VIGYAZAT!

Amennyiben helytelen tisztitoszert hasznal, nem
zarhatok ki a karosoddsok a gépben és
maradvanyok felbukkanasa a vizben.

> Mindig kizarolag eredeti JURA gondozasi
kellékeket hasznaljon.

i Az ENA gép nem szélitja fel Ont a firvdka
tisztitdsara.

i A JURA Auto-Cappuccino-tisztitot
megkapja szakkereskedojénél.

P A tejszivo csovet vegye ki a tejesdobozbol vagy
a tejtartalybol.

» Toltson meg egy edényt 250 ml friss vizzel, és
adjon hozza egy zarokupaknyi (legfeljebb 15 ml)
mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztitobol.

» Meritse a tejszivo cso véget az edénybe,
amelyben a tisztito oldat talalhato.

» Helyezzen egy masik edeényt a firvoka ala.

» A Profi-Auto-Cappuccino fuvoka
valasztokarjat allitsa tejhab [ ] vagy tej [ ]
pozicidba.

g

» Forgassa el a Rotary Switch forgokapcsolot,
amig meg nem jelenik a DAMPF (goz)
felirat.

» Nyomja meg a Rotary Switch forgokapcsolot.
HEIZT AUF (a gép felfiit)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént, ismét a
BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

> A forgokapcsolot nyissa a [ ] pozicioba.
DAMPF (goz), a gép kiobliti a fuvokat és a
csovet.

> A forgdkapcsolot zarja a [ | pozicidba,
amikor az Auto-Cappuccino tisztitoszert
tartalmazo edény kitiriilt.

> Mossa ki alaposan az edényt, toltse meg
250 ml friss vizzel, és meritse bele a tejszivo cso
véget.

> Uritse ki a masik edényt és helyezze ismét
a fuvoka ala.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a DAMPF
(goz) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgdkapcsolot.

HEIZT AUF (a gép felfiit)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént, ismét a
BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

> A forgdkapcsolot nyissa a [ | pozicioba.

24



Edited by Foxit PDF Editor

Copyright {c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009

For Evaluation Only.

DAMPF (goz), a gép friss vizzel kiobliti a fuvokat
és a csovet.

> A forgdkapcsolot zarja a [ | pozicioba,
amikor a vizet tartalmazo edény kiiiriilt.

A Profi-Auto-Cappuccino fuvéka szétszerelése
és elmosasa

> Ovatosan  hiizza le a  Profi-Auto-
Cappuccino fivékdt a Connector System®-rél.

> Szerelje szét darabjaira a fuvokat.

> Alaposan, folyo viz alatt mossa el a fuvoka
minden alkatrészét.

> Szerelje ismét oOssze a  Profi-Auto-

Cappuccino filvokat és helyezze fel a Connector
System®-re.

Az Easy-Auto-Cappuccino fuvoka oblitése

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-
Cappuccino fivoka kifogastalanul miikédjon,
celszerii a fuvokat minden tejes termék készitése
utan vizzel kiobliteni.

i Az ENA gép nem jelez ki az Easy-Auto-
Cappuccino fuvoka oblitésére vonatkozo
felszolitdst.

> A tejszivo csovet vegye ki a tejesdobozbil
vagy a tejtartalybol.

> Toltson meg egy edényt friss vizzel és
meritse bele a tejszivo csovet.

> Egy masik edényt helyezzen a fuvoka ala.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a DAMPF
(goz) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

HEIZT AUF (a gép felfiit)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént, ismét a
BEREIT (készenlét) felirat jelenik meg.

> A forgokapcsolot nyissa a [ | pozicioba.
DAMPF (goz), a gép kiobliti a fuvokat és a
csovet.

> A forgokapcsolot zarja a [ ] pozicioba,
amikor mar tiszta viz folyik a fuvoka alatti
edénybe.

Az Easy-Auto-Cappuccino fuvdoka tisztitasa
Ahhoz, hogy a fuvoka kifogastalanul miikédjon,
célszerii naponta megtisztitani, ha On tejes
termékeket készitett.

VIGYAZAT!

Amennyiben helytelen tisztitoszert hasznal, nem
zarhatok ki a karosodasok a gépben és
maradvanyok felbukkanasa a vizben.

> Mindig kizarolag eredeti JURA gondozasi
kellékeket haszndljon.

i Az ENA gép nem szélitja fel Ont az Easy-

Auto-Cappuccino fuvoka tisztitasdara.

i A JURA Auto-Cappuccino-tisztitot
megkapja szakkereskedojénél.

> A tejszivo csovet vegye ki a tejesdobozbol

vagy a tejtartalybol.

> Toltson meg egy edényt 250 ml friss vizzel,

és adjon hozza egy zarokupaknyi (legfeljebb 15

ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztitobol.

> Meritse a tejszivo cso véget az edénybe,

amelyben a tisztito oldat talalhato.

> Helyezzen egy masik edényt a fuvoka ala.
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> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a DAMPF
(goz) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

HEIZT AUF (a gép felfiit)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént, ismét a
BEREIT (keszenleét) felirat jelenik meg.

> A forgokapcsolot nyissa a [ ] pozicioba.
DAMPF (g6z), a gép kiébliti a fuvokat és a
csovet.

> A forgokapcsolot zarja a [ ] pozicioba,
amikor az Auto-Cappuccino tisztitoszert
tartalmazo edeény kitiriilt.

> Mossa ki alaposan az edényt, téltse meg
250 ml friss vizzel, és meritse bele a tejszivo cso
véget.

> Uritse ki a masik edényt és helyezze ismét
a fuvoka ala.

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig meg nem jelenik a DAMPF
(goz) felirat.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

HEIZT AUF (a gép felfiit)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént, ismét a
BEREIT (keszenlét) felirat jelenik meg.

> A forgokapcsolot nyissa a [ ] pozicioba.
DAMPEF (goz), a gép friss vizzel kiobliti a
fuvokat és a csovet.

> A forgokapcsolot zarja a [ ] pozicioba,
amikor a vizet tartalmazo edény kiiiriilt.

Az Easy-Auto-Cappuccino favoka

szétszerelése és elmosasa

> Ovatosan  hiizza le az Easy-Auto-
Cappuccino fitvékat a Connector System ©-
rol.

> Szerelje szet darabjaira a fuvokat.

ob-
|

> Alaposan, folyo viz alatt mossa el a fuvoka
minden alkatrészet.
> Szerelje ismét ossze az Easy-Auto-

Cappuccino fuvokat és helyezze fel a
Connector System®-re.

A 2 fokozata habosito filvoka szétszerelése és
elmosasa

Ahhoz, hogy a 2 fokozatu habosito fuvoka
kifogastalanul mitkédjon, célszerii rendszeresen
elmosni, ha On a fitvékaval el6zéleg tejet
habositott vagy melegitett.

VIGYAZAT!

A forré fivéka és Connector System®
csatlakozorendszer égési sériilést okozhat.

> A tisztitas elott hagyja kihiilni a fuvokat.

> A fuvokat ovatosan huzza le a Connector
System® csatlakozdrol.
> Az elére orolt kavé adagoldokanalan levo

nyilas segitségével csavarozza szét a fuvokat.

> A fuvoka harom részét alaposan, folyo
vizben mosogassa el.
> Szerelje Ossze ismét a fitvokat és helyezze

fel a Connector System® csatlakozorendszerre.
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Idegen testek eltavolitasa

A legjobb mindségii babkavé hasznalata esetén is
elofordulhat, hogy idegen testek vannak a
kavebab-szemek kozott. Ezek az idegen testek
blokkolhatjak a daralo miikédeését.

VIGYAZAT!

A mitkodo daralo szétzuzhatja az ujjakat, ha
kézzel belenyulnak.

> Amikor a daradlon kivan valamilyen
munkat végezni, mindig kapcsolja ki a késziiléket
a be/kikapcsoloval.

> Huzza ki a halozati csatlakozot.

> Nyissa fel a kavébab-tartaly fedelét.
> Porszivoval tavolitsa el a kavét a
tartalybol.

> Csavarja ki az ujjvédo csavarjat, és

tavolitsa el az ujjvédot.

> A porszivoval tavolitsa el a maradék kavét
s.
> Helyezze fel a daralo kulcsat.

> Forgassa a kulcsot az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba, amig a beszorult
idegen test szabadda nem valik

> Tavolitsa el az idegen testet.

> Helyezze vissza az ujjvedot a kavébab-
tartalyba, és csavarozza szorosan a helyére.

> Toltson friss babkavet a babkave-
tartalyba, zarja le a tartaly fedelét.

A babkavé-tartaly tisztitasa

A kavébab némi zsirréteget hagyhat hatra a
babkave-tartaly falain. Ezek a maradvanyok
kedvezotleniil befolydsolhatjak a készitett kave
minoségét. Ezért erdemes idorol idore
megtisztogatni a babkavé tartalyat.

> Nyomja meg a be-kikapcsolo gombot,
hogy kikapcsolja a késziiléket.

> Huzza ki a halozati csatlakozot a
konnektorbol.

> Tavolitsa el a kavébab-tartaly fedelét.
> Porszivoval tavolitsa el a kaveét a
tartalybol.

> Szaraz, lagy kendovel tisztogassa meg a

kavebab tartalyat.
> Toltson babkavét a babkave-tartalyba, ez
utan zarja le a tartaly fedelét.

A viztartaly vizkdmentesitése

A viztartaly elvizkovesedhet. Annak érdekében,
hogy biztositsa ENA gépének kifogastalan
miutkodeset, célszerti idorol idore vizkoteleniteni a
viztartalyt.

> Tavolitsa el a viztartalyt a gépbol.

> Amennyiben CLARIS plus sziirépatront
alkalmaz, ezt is vegye ki.

> Vizkotelenitse a viztartalyt valamilyen
kiméletes hatasu, a kereskedelemben kaphato
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vizkOmentesito szerrel, a gyarto utmutatdsanak
megfelelden.

> A miivelet utan alaposan mossa ki a
viztartdlyt.

> Ha CLARIS plus sziirépatront hasznal, ezt
tegye ismét vissza a helyére.

> Toltse fel a viztartalyt friss, hideg vizzel,
és helyezze be ismét a gépbe.

5 Claris plus sziiropatron — viz a tokéletes
kavéhoz

A Claris plus sziirépatron hasznalataval On
mindig szamithat arra, hogy a kavét és a forro
vizet a gép frissen sziirt, egészséges vizbol keésziti
el. A sziiropatront megalkotdi kifejezetten a JURA
kavéfozo gépekhez fejlesztették ki, a kavé pH-
értéke szempontjabol semleges hatasu, és ez a
sziird kozvetleniil a viztartalyban helyezkedik el.

Ellentétben a haztartasi eszkozokben alkalmazott
egyeb vizsziirési rendszerekkel, a CLARIS plus
miikodeése a felaramlasi elv professzionalis
kiaknazasan alapul. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy egy-egy ital elkészitésekor mindig csak
annyi viz felszivdsdra és sziirésére keriil sor,
amennyire sziikség van.

A vizkoémentesités foloslegessé valt

A sziirépatron rendszeres haszndlataval On
azonnal megszabadul az idoigényes
vizkomentesitési eljarasok elvégzésének
feladatatol. A kavefozo gép is meghdlalja a
sztiropatron alkalmazdsat, hosszabb lesz a gép
élettartama. Amennyiben az On hdztartdsdban a
viz keménységének mértéke meghaladja a 10
német keménységi fokot (dH), hasznalja a
CLARIS plus sziirépatront. A keménységi fokot a
JURA kavéfozo gép tizembe helyezése elott
megallapithatja a csomagban talalhato Aquadur-
tesztpalcikak segitségével.

Egyszerii kezelés

A CLARIS plus sziiropatron egyszeriien a gépbe
helyezheto. Az eljaras leirasat megtaladlja az 1.
fejezetben, ,, Elokészités és tizembe helyezés — A
sziiré behelyezése és aktivalasa™ cim alatt.

Takarékos hasznalat

50 liter viz atfolyasa utan, vagy legkésobb két
honap elteltével a sziiré hatékonysagat veszti. Ezt
kovetden a patront ki kell cserélni. A JURA
kavéfézé gép jelzi Onnek a sziirécsere
sziikségességét. Ezt az eljarast a 4. fejezet irja le,
,, Gondozas — Sziirdcsere felszolitas nyoman” cim
alatt. Az elhasznalt sziirépatronokat a
szakkereskedonél leadhatja.
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Gondozas és tarolas

A CLARIS plus sziirépatront csak akkor
kell a viztartalybdl kivenni, ha On
hosszabb ideig tavol van, vagy amikor a
tartalyt valamilyen, a kereskedelemben
kaphato szerrel meg akarja tisztitani,
illetve vizkoteleniteni kivanja.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a gépet
(példaul nyaraldsra utazik el), azt
ajanljuk, hogy a sziirét vegye ki a
tartalybol és tarolja el. Helyezze a sziirdt
egy poharba, amelybe kb. 2 centiméter
magassagig vizet toltott, és tegye a
poharat a hiitészekrénybe.

Amikor ismét iizembe helyezi a patront,
azt tandcsoljuk, eloszor engedjen at a
gépen kb. fél liternyi vizet. A viz
elszinezodhet, ez azonban nem artalmas
az egeszségre.
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6  Uzenetek a kijelzén

Kijelzé Ok/kovetkezmény Megoldas
WASSERTANK FULLEN A viztartadly iires. > Toltse fel a tartalyt vizzel (Id.

(feltolteni a viztartalyt)

On sem kavé-termékeket, sem forro vizet,
sem gozt nem tud késziteni.

az 1. fejezetet, ,, Elokészités és tizembe
helyezés — A viztartaly feltoltése”).

KAFFEESATZ LEEREN
(zacctartdlyt tiriteni)

A kaveézacc tartalya megtelt.
Kaveféleségeket On nem tud késziteni, forro
viz és goz kiadasdra még képes a gép.

> Uritse ki a zacctartalyt és a
vizfelfogo talat.

SCHALE FEHLT (a vizfelfogo
tal hianyzik)

A vizfelfogo tal nincs megfeleléen a helyére
téve, vagy egyaltalan nincs a gépben.

On sem kavé-termékeket, sem forré vizet,
sem gozt nem tud késziteni.

> A vizfelfogo talcat tegye vissza
megfeleld modon.

BOHNEN FULLEN (babkdavét A kavébab tartalya iires. > Toltse fel a kavébab tartalyat
betélteni) Kavéféleségeket On nem tud késziteni, forré (ld. a 1. fejezetet, ,, Elokészités és
viz és gz kiaddsdara még képes a gép. lizembe helyezés — A kavébab
tartalyanak feltoltése”).
REINIGEN (tisztitds) Az ENA gép tisztitast igényel. > Hajtsa végre a tisztitast (ld. a

4. fejezetben, ,, Gondozds — A késziilék
tisztitasa” cim alatt).

ENTKALKEN (vizkémentesités)

Az ENA gép vizkémentesitést igenyel.

> Hajtsa végre a vizkbmentesitést
(ld. a 4. fejezetben, ,, Gondozads — A
kesziilék vizkémentesitése” cim alatt).

FILTER (sziird)

50 liter viznek a sziirén valo atfolyasa utdan
a szurdpatron hatékonysaga kimeriil.

> Cserelje ki a CLARIS plus
sziirépatront (ld. a 4. fejezetben,
,,Gondozds — A sziiré cseréje felszolitas
nyomadn” cim alatt).

ZU WENIG PULVER (tul kevés
a kavépor)

A betéltében tul kevés eldre orélt kavé
talalhato, a készitési folyamatot az ENA gép
megszakitja.

> A kovetkezd készités alkalmaval
tobb eldre 6rolt kavet toltson be (Id. a 2.

fejezetben, ,, A kavé elkészitése — Elore

orolt kave” cim alatt).

ZU HEISS (tul forro)

A rendszer tulsagosan fel van melegedve,
ezért nem lehet gondozasi programot
elinditani.

> Varjon néhany percig, hogy a
rendszer kihiiljon, vagy készitsen el
valamilyen kavéféleséget, vagy forro
vizet.
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7 Hibaelharitas

Probléma

Ok/kovetkezmény

Teendo

A daradlo igen zajosan
miikodik.

A daradloban idegen testek
vannak.

> Tavolitsa el az idegen testet
(ld. a 4. fejezetben, ,, Gondozds —
Idegen testek eltavolitisa” cim alatt).

Tejhabositaskor tul
kevés hab jon létre.

A fuvoka rossz pozicioban van
vagy elszennyezodott.

> Allitsa be a fivékat a helyes
pozicioba (ld. a 2. fejezetben,

., Cappuccino készitése” cim alatt).
> Mossa el a fuvokat

(ld. a 4. fejezetben, ,,Gondozas — A
fuvoka oblitése” cim alatt).

A kavékeészitéskor csak
cseppenkent folyik ki a
kave.

A kavé, illetve az eldre orolt
kaveé tul finomra van daralva,
eltomi a rendszer sziirdjét.

> Allitsa a dardlét durvabb
orlési fokozatra, illetve hasznaljon
durvabbra orolt kavet.

(Ld. az 1. fejezetben, az ,, Elokészités
és tizembe helyezés - A daralo
beallitasa” cim alatt.)

A viz keménységét nem

Aktiv dallapotban van a CLARIS

> Sziintesse meg programozasi

lehet beallitani. plus sziirépatron. modban a CLARIS plus sziirépatron
aktivdlasat.

BOHNEN FULLEN A daradlo még nem telt meg > Készitsen el valamilyen

(toltsén be babkavét) kavebabbal. kavéféleséget.

felirat lathato a kijelzén,

noha a babkavé

tartalyanak feltoltése

megtortént.

Noha a viztartaly tele A viztartaly uszoja megakadt. > Vizkotelenitse a viztartalyt

van, a WASSERTANK
FULLEN (téltse fel a
viztartalyt) felirat
lathato a kijelzon.

(ld. a 4. fejezetben, ,, Gondozads — A
viztartaly vizkomentesitése” cim
alatt).

Az ERROR 2 (2-es hiba)
felirat lathato a kijelzén.

Ha a késziilék hosszabb ideig
hidegben volt, biztonsdgi
okokbol zarolva van a felfiités.

> Varja meg, amig
szobahomeérsékletre melegszik a
késziilék.

Egyeb ERROR iizenetek
lathatok a kijelzon.

> Kapcsolja ki az ENA gépet a
halozati be-kikapcsoloval. Lépjen
érintkezésbe az orszagban miikodo
tigyfélszolgalattal. A
kapcsolatfelvételhez sziikséges
adatokat megtaldlja a www.jura.com
internetes cimen.

Ha a zavart nem sikeriilt kikiiszobolni,
lépjen érintkezésbe az orszdagban
miikodo iigyfélszolgalattal. A
kapcsolatfelvételhez sziikseges
adatokat megtalalja a www.jura.com
internetes cimen
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8 Szallitas és kornyezetkimélo
kiselejtezés

Szallitas / a rendszer iiritése

Orizze meg az ENA gép csomagoldsat.
Szallitaskor ez jo szolgalatot tesz a késziilek
védelmében.

A rendszer iiritése sziikséges ahhoz, hogy szallitas
alkalmaval megvédjiik az ENA gépet az esetleges
fagykaroktol.

Eléfeltétel: A kijelzon a BEREIT (készenlét)
felirat lathato..

> Forgassa el a Rotary Switch
forgokapcsolot, amig nem valik lathatova a
DAMPF (goz) felirat a kijelzon.

> Nyomja meg a Rotary Switch
forgokapcsolot.

HEIZT AUF (felfiités)

Amint az ENA gép felfiitése megtortént, ismét a
BEREIT felirat valik lathatova.

> Nyissa meg a forgokapcsolot a [ ] dllasba.
DAMPF (goz), forro goz jon ki a fuvokan
keresztiil.

> Tavolitsa el és iiritse ki a viztartalyt.

A fuvokabol addig aramlik ki goz, amig a
rendszer ki nem iiriilt.

HAHN SCHLIESSEN (a csap zardsa)

> Nyomja meg a be-kikapcsolot a gép

kikapcsolasdhoz.
> Zarja a forgokapcsolot a [ ] allasba.
i A kovetkezo tizembe helyezéskor a

rendszert ismét fel kell télteni. (Ld. az 1.
fejezetben, "Elokészités és iizembe
helyezés - Elso iizembe helyezés" cim
alatt.)

Kiselejtezés
Kérjiik, az elhasznalodott késziilekeket mindig
kérnyezetkimélo modon selejtezze ki.

hid

W A kiselejtezendd gépek értékes,
ujrahasznosithato anyagokat tartalmaznak,
melyeket el kell juttatni a feldolgozo helyre. Ezért
kerjiik, hogy elhasznalt késziilékeinek
kiselejtezésekor vegye igénybe a megfelelo
gyiijtérendszereket.

9 Miiszaki adatok

i Kérjiik, vegye szemiigyre a tipustablat,
mieldtt a gépet csatlakoztatja a halozati
dramellatashoz.

A tipustablat az ENA gép aljan talalhatja meg. A
tablan levo jelzések jelentése:

- VAC = Volt, valtoaram-fesziiltség

- w = teljesitmény wattban

CE  Ez a termék megfelel minden vonatkozo
europai (EK) iranyelvnek.

[] Ez a termék megfelel az alacsony
fesziiltségii elektromos berendezésekre vonatkozo
rendelet (NEV) kovetelményeinek, valamint az
elektromagneses osszeegyeztethetoségrol szolo
rendelkezéseknek (VEMV). A biztonsdagossagi
jelzés megadasat az ESTI, az erésdaramii
berendezések svajci fofeliigyelosége hagyta jova.

Fesziiltség 230V AC, 50 Hz
Teljesitmény 1450 W
Biztonsagi vizsgalat /]
Energiafogyasztas SPAREN kb. 13,5 Wh

- (energiatakarékossag

nelkiili) modban

Energiafogyasztis SPAREN kb. 8 Wh

v (energiatakarékossdgi)
modban

Szivattyunyomds statikus max. 15

bar
A viztartaly 1,11
befogadoképessége
A babkavé-tartaly 125¢
befogadoképessege
A kavézacctartaly kb. 10 adag
befogadoképessége
Vezetékhossz kb. 1,1 m
Suly kb. 9,3 kg
Meéretek (szel. x mag. x 23,8x 36 x 44,5
mélys.) cm
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Garancia és szervizpartner

Garancialis és szakszerviz

Kavészerviz Kft.

1047 Budapest, Arany Janos u. 13.

Tel: (36) 1-7866033

Mobil: (36) 70-7798444
www.kaveszerviz.hu ; www.jura-szerviz.hu
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